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■ ま全に関する表示 

取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、絵表示が 
使われています。 

その表示と意味は次のとおりです。内容をよくご理解いただいた上で本文をお読みください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取りおいをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想定される内容を 
示しています。 

/K を意 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損 
害のみの発生が想定される内容を示しています。 


■ 一般情報に関ずる表示 


ま意 

本機の故障や損傷の原因になるおそれがある内容を記載しています。 

游 

関連する情報や知っておくと便利な情報を記載しています。 

か 

関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。 

►► 

マークの前のアンダーラインの引かれた用語は、用語解説で説明しています。「付録用語解説」をご覧 
ください。 が P .65 

1 操作 1 

操作ホ法や作業の順番を示しています。 

番号順に操作して目的の作業を行ってください。 

[ (表記名）] 

リモコンまたは操作パネルのボタン《称を示しています。 

例：[戻る]ボタン 

「(メニュー名）」 

環境設定メニューの項目を示しています。 

例：「画質調整」^「明るさ」 


次ページに説明が続いていることを示しています。クリックすると次のページが表示されます。 

■ 

前ページから説明が続いていることを示しています。クリックすると前のページが表示されます。 
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本機の特長 


か型で軽量 


B 5 ファイルサイズ（奥行き 19. 3 cm X 幅 27. 3 cm X 高さ 6. 8 cm ) 、軽量な 
コンパクトボディー （1. 6 kg 〜 1. 7 kg 《） 

同栖のソフトキャリングケースには、ケーブル等を収納できる専用 
のポケットがあるので、持ち運びも楽々。が P .71 
※ EMP -1715/1705: l . 7 kg 、 EMP -1710/1700: l . 6 kg 


クールダウン不要ですばや<片付け 


使用後、本機の電源ボタンを押せばクールダウンを待つことなく電 
源ケーブルを抜き片付けられます。 


巧いやずを 


■ 開始•終了をわかりやす<音でお知5せ 

電源をオンにすると「ピッ」、クールダウンが終了すると「ピッピッ」 
とビープ音が鳴ります。「ピッピッ」と鳴ったら電源ケーブルを抜 
くことができます。 


■ 面倒な本体の水平調整が不要な単脚デザイン 


片手で簡単に高さ調整ができます。 
が 『セットアップガイド』 
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■ 投写や収納が簡単なスライド式レンズカバー 


シャッターを開閉してお写の中断 • 
再開が簡単にできるため、メリハリ 
のあるプレゼンテーシヨンが行え 
ます。 



■ 使いやすい操作パネル 


投写機能と調整機能別にボタンを 
分類し、使いやすく配置しました。 

が P . 7 




■ 日本語でわかりやすい本体•リモコン表記 

ボタンや端子《を日本語表記し、誰でも簡単に操作できるようにし 
ました。 


キユリテイ機能 


■ 利用ちを制限•管理するパスワードプ□テクト 

パスワードを設定して、本機を使用する人を制限•管理することが 
できます。が P . 25 


■ 操作パネルのボタン操作を制限する操作ボタン□ック 

イベントや学校などで使用する際に本機の設定を無断で変更され 
たり、いたずらされるのを防止できます。 








本機の特長 


EMP -171 已/170已のみ 


ンピユータと簡単に接続 


■ コンピュータとワイヤレス接続 


無線 LAN を使って、コンピュータ 
と1対1接続が簡単に。が『かん 
たん接続ガイド』 

もちろん、アクセスポイントへの 
接続もできます。が 『 Easyffi^S 
用ガイド』 



■ US 目ケーブルを使って接続 ( US 目ディスプレイ) 


USB ケーブルでコンピュータと接 
続するだけでコンピュータの画 
面の映像をそのまま投写できま 
す。が 『 Easy ^ 活用ガイド』 



ンを強カサポート 


■ コンピュータを使わないプレゼンテーション 

あらかじめ用意したプレゼンテーションをシナリオとしてメディ 
アに収録し、再生するだけ。コンピュータを使わずにプレゼンテー 
シヨンができます。が 『 EasyMP 活用ガイド』 


■ スライドシヨーだけを投写（プレゼンテーシヨンモード） 

PowerPoint のスライドショーの映像だけを投写するプレゼンテー 
ションモード。準備までの操作や他の資料を観衆に見せることな 
くスマートにプレゼンテーションできます。が 『 EasyMP 活用ガイ 

ド、』 
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レベルを強化 


従来機種からセキュリティをさらに強化。ネットワークの一部と 
しても安心してご利用いただけます。が 『 EasyMP 活用ガイド』 


第二、第=の画面を投写(マルチスクリーンディスプレイ) 


プロジェクターを2台が上使って、コンピュータ上に設定した仮想 
ディスプレイをそれぞれ投写できます。コンピュータのメインの 
ディスプレイでフアイル操作、仮想ディスプレイ上にプレゼンテー 
シヨンを配置して投写する、といった使いホもできます。 

が 『 EasyMP 活用ガイド』 































各部の名称と働き 


前面/上面 




名称 

働き 

〇 

操作パネル 

(• P . 7 

0 

ランプ カバー 

ランプの交換時にこのカバーを開けて、中のラ 
ンプを交換します。 

か P . 56 

@ 排気 □ 

A ミ主意 

お写中は、排気口の付近に、熱で変形したり、悪 
影響を受けるものを置いたり、手や顔を近づけ 
たりしないでください。 

〇 

フロントフット 

机上に設置したとき、本機を傾けて映像の位置 
を上に調整するときに伸ばします。 


名称 


働き 


0フットいく一 

フットレバーを 引いて、 フロントフッ トを伸縮 
させます 

か 『セットアップガイド J 


@スライド式レンズ プロジ卫クターを使用しないときに閉じ、レン 
カバー ズを保護します。お写中に閉めると映像と音 

声を消すことができます ( A / V ミュート）。 

か 『セツトアップガイド J 1， P . 16 


み スライド式レンズ ツマミをスライドさせてレンズカバーの開閉 

カバー操作部 をします。 


@リモコン受光部 

リモコン信号を受信します。 

か 『セットアップガイド 

み フナー カスリング 

映像のピントを合わせます。 

か 『セットアップガイド J 

巧）ズームリング 

映像のサイズを調整します。 

か 『セットアップガイド J 


® USB アクセスインジ USB Type A のアクセス状態を点灯•点滅で示し 

ケータ ます 

( EMP -1715/1705 の 。 

み） 


® ( EMP -17157 i 705 の 

み） 

本機を使用する前に取り付けます。本機とコ 
ンピュータを無線で接続します。 

か『かんたん接続ガイ門 『 EasyMP 活用ガイ 
ド 、 J 




































各部の名称と働き 


操作パネル 



名称 

働き 

〇 [電源]ボタン 

電源をオン/オフします。 

か 『セットアップガイド J 1 

@ [入力検出]ボタン 

次に映像信号が入力されている機器の映像に 
切り替えます。 

か P . 13 

@ [決定]ボタン 

コンピュータ映像信号をお写中に押すと、最適 
に映るようにトラッキング•同期•表示位置が 
自動調整されます。環境設定メニューやヘルプ 
を表示中に押すと、項目を決定したり、1つ下の 
階層に進みます。 

か P . 30 


名称 


働き 


〇 

[U] [ご G ボタン 

台形補正するときに押します。 

環境設定メニューやヘルプを表示中に押すと、 
メニュー項目や設定値を選択します。 

か 『セットアップガイド J 1， p . 30 

e 

[ヘルプ]ボタン 

トラブルの対処ホ法を示すヘルプを表示/終了 
します。 

(• P. 40 


[戻る]ボタン 

実行中の機能を終了します。 

環境設をメニュー表示中に押すと、1つ上の階 
層に戻ります。 

か P. 30 

& 

[呼][づ》]ボタン 

音量を調整するときに押します。 

環境設定メ ニユ ーやヘルプを表ホ中に押すと、 
メニュー項目や設定値を選択します。 

か P. 30 

© 

[メニユ ー] ボタン 

環境設定メニューを表示/終了します。 

か P. 30 

& 

状態インジケータ 

本機の状態を色や点灯 • 点滅で示します。 

か P. 41 



















各部の名称と働き 


背面 



名称 

働き 

〇 USB Type B 端子 

USB ケーブルでコンピュータと接続して、コン 
ピュータの映像をお写します ( EMP -1715/1705 
のみ）。 

また、ワイヤレスマウス機能時に、 USB ケーブル 
でコンピュータと接続します。 

か 『セットアップガイド J 1 

@ リモコン受光部 

リモコン信号を受信します。 

か 『セットアップガイド 

0スピーカー 

〇 電源端子 

電源ケーブルを接続します。 

か 『セットアップガイド J 

@セキュリテイ 
スロット（日） 

か P . 66 



名称 

働き 

0 USB Type A 端子 
( EMP -1715/1705 の 
み） 

デジタルカメラや USB 対応のメモリを接続し、 
EasyMP の PC Free 機能で画像•動画フアイル、シ 
ナリホをお写します。 

か 『セットアップガイド J 

©コンピユータ（コン 
ポーネントビデオ） 

コンピュータ映像信号やビデオ機器のコン 
ポーネントビデオ►►信号を入力しまず。 

端子 


@ S - ビデオ端子 

ビデオ機器の S - ビデオ言号を入力しまず。 

み ビデオ端子 

ビデオ機器のコンポジットビデオ ►Kt 昔を入力 
します。 

® 音声端子 

接続機器の音声信号を入力します。 

EasyMP の PC Free 機能でお写しているときは、 
環境設定メニューの 「 EasyMP 音声出力」の設定 
により、外部スピーカーへ音声を出力します 
( EMP -1715/1705 のみ）。か P .33 














































各部の名称と働き 


底面 



名称 

働き 

〇天吊固定部 

天井から吊り下げて使うとき、オプシヨンの天 

(3 箇所） 

吊り金具を取り付けます。 


(• P . 53，64 

の エアーフィルタ （吸 

吸気時に、本機内部にホコリやゴミが入るのを 

気口） 

防ぎます。メッセージが表示されたら掃除ま 


たは交換してください。 


(• P . 54，59 
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名称 働き 


名称 

働き 

@ フットレバー 

か 『セットアップガイド J 

0フロントフット 

机上に設置したとき、本機を傾けて映像の位置 
を上に調整するときに伸ばします。 

か 『セットアップガイド J 

@リアフット 

水平方向の傾きを調整するときに回して伸縮 
させます。 か 『セットアップガイド J 

& 無線•有線 LAN ユ 
ニット固定用ネジ 
穴 

無線•有線 LAN ユニットを固定するネジ止め用 
の穴です。 か『かんたん接続ガイド J 



























































各部の名称と働き 


U モコン 



名称 働き 


〇 [E ズーム]ボタン （がお写サイズを変えずに映像を拡大します。 
诚）の） （が[がボタンで拡大した結果を縮小します。 

か P . 19 

@ [ぺージ送り][ぺー ワイヤ レスマウス 機能時と 、 Network 

ジ戻し]ボタン presentation 実行時は （ EMP -1715/1705 のみ）、 

(因）（田） このボタンを押して PowerPoint ファイルの 

_ページ送り/戻しができます。_ 

@ [戻る]ボタン 実行中の機能を終了します。環境設定メニュー 

を表示中に押すと、1つ 上の 階層に戻ります。 
ワイヤレスマウス 機能時は、 マウスの 右 ボタン 
として機能します。 

か P . 30 

〇 [決定]ボタン 環境設定メニューやヘルプを表示中に押すと、 

項目を決定したり、1つ下の階層に進みます。 
ワイヤレスマウス 機能時は、 マウスの 左 ボタン 
として機能します。 

か P . 30 

0 [ A / V ミュート]ボタ 映像と音声を一時的に消去/解除します。 

ン か P . 16 

も [ポインタ]ボタン お写中の映像をポインタで指し示すときに押 

します。 

か p . 18 

0 [ EasyM 門ボタン EasyMP の映像に切り替えます。 EMP -1710/1700 

では使用できません （ EMP -1715/1705 のみ）。 

@ [コンピュータ（コ コンピュータ（コンポーネントビデオ） 端子か 

兰ず 二手ント ビデ らの映像に切り替えます。 

才）]ホタン か P 14 

@ [ S - ビデオ]ボタン S - ビデオ端子からの映像に切り替えます。 

か P . 14 


0 


















































































各部の名称と働き 


名称 働き 


⑩[ビデオ]ボタン 

ビデオ端子からの映像に切り替えます。 

(• P . 14 

® [自動調整]ボタン 

コンピュータ映像信号をお写中に押すと、最適 
に映るようにトラッキング•同期•表示位置が 
自動調整されます。 

か P . 32 

© テンキーボタン 

パスワ'ード入力やスクリ'ーン ID を指定すると 
きに使います。 

か P . 27 

® [入力検出]ボタン 

次に映像信号が入力されている機器の映像に 
切り替えます。 

(• P . 13 

® [音量 ] ボタン 

(が音量を下げます。 

(刪)音量を上げます。 

か 『セットアップガイド J1 

® [リサイズ]ボタン 

押すたびに、アスぺクト比►►が切り替わりまず。 

か P . 17 

® [ヘルプ]ボタン 

トラブルの対処ホ法を示すヘルプを表示/終了 
します。 

(• P . 40 

の [メニュー ] ボタン 

環境設定メニューを表示/終了します。 

か P . 30 


⑩ [カラーモード]ボ 押すたびにカラーモードが切り替わります。 

タン か P. 15 


® [数字]ボタン 

パスワ、 ード入力やスクリ'ーン ID を指定すると 
きに使います。 

か P . 27 



名称 

働き 

⑩ 

[静止]ボタン 

映像を一時停止/解除します。 

か p . 16 

® [例ボタン 

環境設定メ ニュー やヘルプを表示中に押すと、 
メニュー 項目や設定 値の 選択を行います。 ワ 
イヤ レス マ ウス 機能時は、ボタンを傾けると対 
応したホ向にポインタが移動します。 

か P . 30 

@ 

[電源]ボタン 

本機の電源をオン/オフします。 

か 『セットアップガイド J 

@ 

リモコン発光部 

リモコン信号を出力します。 

か 『セットアップガイド J 


C# 



















TOP 


便利な機能 

ここでは、プレゼンテーシヨンなどに効果的な機能と、セキュ u テイ機能について説明しています。 


投写映像を切り替える . 13 

•入力信号を自動検出して切り替える（入力検出） .... 13 
• リモコンでダイレクトに切り替える . 14 

投写を効果的にする機能 . 15 

•映り具合を選ぶ（カラーモードの選択） . 15 

•映像と音声を一時的に消す ( A / V ミュート） . 16 

•映像を停止させる（静止） . 16 

• アスぺクト比 ►►を切り替える（リサイズ) . 17 

•説明箇所を指し示す（ポインタ） . 18 

•映像を部分的に拡大する （ E ズーム） . 19 

• リモコンでマウス ポイ ンタを 操作す る 

(ワイヤレスマウス） . 20 


数台設置の色調整(マルチスクリーンカラー 


アジヤストメント） . 

•補正手順の概要 . 22 

•スクリーン ID の設定 . 22 

•画像補正の方法 . 23 

セキュリティ機能 . 25 

•利用者を管理するレくスワードプロテクト） . 25 

パスワ--ドプロテクトの種類 . 25 

パスワ--ドプロテクトの設定方法 . 26 

パスワ--ドの認証 . 27 

•操作を制限する（操作ボタンロック） . 28 























投写映像を切り替える 


お写する映像を切り替えるには!;^下の2通りの方法びあります。 

• 入力検出で切り替える 

本機に接続している機器から映像信号び入力されているかを自動検出し、 
映像信号び入力されている機器の映像を投写します。 

•ダイレクトに切り替える 

U モコンから目的の入力端子のボタンを押して切り替えます。 


入力信号を自動巧出して切り替える(入力巧出） I 

[入力検出]ボタンで切り替えると、映像信号が入力されていない入 
力端子には切り替わりませんので、目的の映像をすばやく投写でき 
ます。 


コン ピュータ S - ビデホ 


ビデオ 


EasyMP 

(EMP-1715/1705 のみ ) 



映像信号が入力されていない入力 
端子は飛び越します。 


入力検出 ■ 

□ ■ 

《 EasyMP は EMP -1715/1705 をお使いの場合に切り替わります。 

同栖の無線 LAN ユニット （ EMP -1715/1705 のみ）を必ず取り付けて 
おいてください。 


[W 


ビデオ機器を接続しているときは、再生状態にしてから操作を開始 
してください。 



リモコンの場合 



操作パネルの場合 



ロロ 

巧 I 

V ランプ温度 


入力検出 

里 



複数の機器を接続している場合は、目的の映像が投写さ 
れるまで[入力検出]ボタンを繰り返し押します。 



現在投写されている映像信号しか入力されていない場合や映 
像信号がまったく入力されていないとさは、映像信号の状態を 
示す下の画面が表示されます。この画面では投写したい機器 
を接続している入力端子を選択することがでさます。何ち操作 
しないと、約10秒で画面は消えます。 


[入力検出] 

映像信号 


ンピユータ 

なし 

■ 

E 2)= S - ビデオ 

なし 


-€»= ビデオ 

なし 


旦 、、 EasvMP 

待機中 


•映像信号を入力してください。 

‘[已]ポタンで入カソースを選巧できます。 





( [令]:選巧[ホ对:ホ定 

[戻る]:終了 ) 


e 












































































投写映像を切り替える 


リモコンでダイレクトに切り替える 

が下のリモコンのボタンを押すと、目的の映像に直接切り替えるこ 
とができます。 


リモコン 


コンピュータ（コンポー 
ネントビデオ）端子から 
の映像に切り替えます。 

S - ビデオ端子からの映像 
に切り替えます。 



EasyMP の映像に切り 
替えます。 

( EMP -1715/1705 のみ） 

ビデオ端子からの映 
像に切り替えます。 























投写を効果のにずる機能 


映り具合を還ぶ(カラーモードの還択） 

投写時の環境に応じて次の設定から選択するだけで、簡単に最適な 
画質で投写できます。モードによって投写の明るさが変わります。 


モード名 使い方 


1 モー ドを 

(コンピュータ映像信号入力時のみ） 

明るい部屋で、写真などの静止画像を投写 
するのに最適です。鮮やかで、コントラス 
卜のある映像になります。 

スポーツ 

(コンポーネントビデオ、 S - ビデオ、コンポ 
ジットビデオ信号入力時のみ） 

明るい部屋で、テレビ番組などを楽しむの 
に最適です。鮮やかで、臨場感のある映像 
になります。 

プレゼンテーション 

明るい部屋で、プレゼンテーシヨンを行う 
のに最適です。 

シアター 

暗い部屋で、映画を楽しむのに最適です。 
自然な色合いの映像になります。 

ゲーム 

明るい部屋で、テレビゲームを楽しむのに 
最適です。暗部の階調表現に優れていま 
す。 

sRGB ^^ 

sRGB に準拠した映像になります。 

黒板 

黒板（緑色）にお写しても、スクリーンに投 
写したときのような自然な色合いの映像に 
なります。 

カスタム 

固有のカラーに設定できます。 



[W 


リモコン 



ボタンを押すたびに画面上にカラーモード《が表示され、カラー 
モードが切り替わります。 



カラーモード 名が画面上に表示されて いる 間にボタンを押すと、次 
のカラー モー ドに切り替わります。 


: 環±竟設定メニューの「画質調整」^「カラーモード」からち設定 
错 でさます。か P .31 




















































投写を効果的にずる機能 


映像と音青を一時的に消ず ( A / V ミュート) 


スクリーンの映像を消して聴衆を話しに集中させたいときや、ファ 
イルの切り替え操作などを見せたくないときに使います。 



ボタンを 押す、または レンズカバーを 開閉するたびに A/V ミュート 
が実行/解除されます。 


•動画の場合は、 A / V ミュート中も映像と音声は進んでいます 
嫂、 ので、消したとさの場面か5は再開でさません。 

• リモコンで操作したとさの A / V ミュート中の表示状態は、環 
境設定メこューの「拡張設定」^ r 表示設定」^ 「 A / V ミューり 
で黒、青、□ゴの中か!5選ぶことができます。か P .34 
• レンズカバーを閉じて A / V ミュートを実行しているとさ、環 
境設定メこューの「拡張設定」^「スリープモード」の設定で、 
約30分後に自動的に電源をオフさせることができます。 
か P .3 己 


映像を停止をせる(静止) 

静止を実行したときの画面が投写されたままになりますので、動画 
の一場面を静止画で投写できます。また、ファイル切り替えの前に 
静止を実行すれば、操作内容をお写せずに操作できます。 


[W 


リモコン 



入力お出 
□ 


因团 


ボタンを押すたびに静止が実行/解除されます。 


游 


• 音声は悟止しません。 

•動画の場合は、停止している間も映像は進んでいますので、 
消したとさの場面か!5は再開でさません。 

•環境設定メこユーやヘルプを表示中に[静止]ボタンを押す 
と、表示中のメこユー•ヘルプは消去されます。 

• E ズーム実行中ち、静止機能で停止でさます。 


蟲ち窟 

b_Jb]u 

'窗 I 哥 

la 恩 S 因 








































































投写を効果的にずる機能 


アスぺクト比 *を切0替える（リサイズ） 

ビデオ機器を接続し、デジタルビデオで録画した映像や DVD 映像を 
16:9のワイド画面で投写できます。 スクイーズモード ►►の映像のア 
スぺクトは次のように変更できます。 

4:3 16:9 

コンピュータの映像のアスぺクトは次のように変更できます。 

ノーマル （ RGB のときのみ） 4:3 16:9 

t _ 


操 



- I 回岂！ 



ボタンを押すたびに画面上にアスぺクト《が表示され、アスペクト 
が切り替わります。 



アスぺクト《が画面上に表示されている間にボタンを押すと、次の 
アスぺクトモードに切り替わります。 


環境設定メニューの r 映像」一 r リサイズ」か5を設定でをます。 


























































投写を効果的にずる機能 


説明箇所を指し示す(ポインタ） 

ポインタで映像を指し示し、どこを説明しているかを明確にした 
り、注目させるときに使います。 


齡 1 

国 

d 


一 

；KV 

Iki 

国 

1, 

户圓 ■ 

^ ^ :1 : f ■ 

^ i ■ ■ 




1 


r 操作 1 

ff 1 1 ポインタを表示します。 


リモコン 



ボタンを押すたびに表示/非表示が切り替わります。 
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ポインタアイコンを移動します。 


リモコン 




ポインタアイコン 


\ 1 / 
游 


環境設定メこユーの「設定」ポインタお状」でポインタアイ 
コンのお状を3種類 （方- 公 - A ) か!5設定できます。 

か P .33 

















































































































投写を効果的にずる機能 


映像を部分的に拡大ずるにズーム) 


グラフや表の細目などを拡大して見せたいときに便利です。 



[W 


17 j E ズームを開始しまず。 


リモコン 





© I 拡大表示したい部分にターダットスコープを移動させ 
ずす 


リモコン 





3 l 拡大します。 


リモコン 


電源 



□ □ 


6 4 


ボタンを押すたびに拡大されます。ボタンを押し続け 
ると、すばやく拡大できます。 

[ Q ] ボタンを押すと拡大した結果を縮小します。 

解除するには[戻る]ボタンを押します。 



•画面上に倍率が表示されます。1〜4倍まで、2日段階で拡大 
でさます。 

• [冷]を傾けると、映像をスク□-ルできます。 










































































































投写を効果的にずる機能 


リモコンでマウスポインタを操作ずる（ワイヤレスマウ 
ス) 

コンピュータの USB * 端子と、本機背面の USB 端子を同栖の USB ケーブ 
ルで接続すると、ワイヤレスマウスのように、同栖のリモコンでコ 
ンピュータのマウスポインタを操作できます。 


対応コンピュータ 


Windows 98/2000/ Me/XP Home Edition/XP Professional 



USB ケーブル 
(同徊品） 



• US 目ケーブルでの接続は、 US 目標準搭載モデルにのみ対応し 
ています。 Windows の場合は、 Windows98/2000/Me/ 
XP Home Edition/XP Professional プリインストールモデ 
ルだけに対応しています。アップグレードした Windows98/ 
SOOO/Me/XP Home Edition/XP Professional 環境下で 
は動作を保証いたしません。 

• Windows/Macintosh ともに OS の八'—ジョンによりワイ 
ヤレスマウス機能を使用でさない場合があります。 

•マウスを使用するために、コンピュータ側の設定が必要な場 
合があります。詳しくはコンピュータの取扱説明書をご覧く 
ださい。 






















投写を効果的にずる機能 


接続した後はマウスポインタを次のように操作できます。 

マウスポインタの移動 マウスクリック 





ダブルクリック：すばやく 2回押 


します。 




① [決定]ボタンを押したまま、[每] 
を傾けてドラッグします。 

② 任意の場所で[決定]ボタンを離す 
と、ドロップします。 


PowerPoint のスライ ドシヨー 
で、前のスライ ドを表示/次のス 
ライドを表示 

前のスライドへ 


顧岡 窗 

戻し 



次のスライドへ 




• コンピュータでマウスボタンの左ちを逆に設定している場 
合は、リモコンでの操作も逆になります。 

•次の機能を使用しているときは、ワイヤレスマウス機能は行 
えません。 

•環境設定メこューの表示中 

•ヘルプ表示中 

•E ズーム 機能 中 

•ユーザー □ ゴのキヤプチヤ中 

•ポインタ機能中 

•音量調整中 


こ4 





































































本機は複数台並べて並列お写したとさ、それぞれの映像の明るさと色合いの 
違いをマルチスク U —ンカラーアジャストメント機能で補正することびでさ 
ます。 

補正を行ってちそれぞれの映像の明るさと色合いは完全に一致しないことち 
あ0ます。 


スクリーン ID の設定 _ 

例えば、1台のプロジェクターをスクリーン ID 3 に設定後、リモコン 
で[数字]ボタンを押したまま [3] ボタンを押すと、複数台プロジェ 
クターが設置されていてもスクリーン ID 3 に設定したプロジェク 
ターだけをリモコンから操作できるようになります。 


補正手順の概要 

補正は、次の手順で行います。 

1. スクリーン ID の設定 

プロジェクターを設置する前にスクリーン ID を1台ずつ設定して 
おきます。 

プロジェクターごとに個別のスクリーン ID を設定しておくと、複 
数台のプロジェクターに対しリモコンで調整の操作をするとき、 
調整対象となるプロジてクターを選択できます。 

2. 画像補正の実施 

プロジェクターを設置後、をプロジ卫クターで画像補正を行いま 
す。 

画像補正では、黒から白を5段階に区分しを段階を レベル 1 〜 5と 
呼び、 このレベル！〜 5のす ベてのレベルに 対して次の2点の補正 
を行います。 

•明るさの補正 

レベル 1〜5のす ベてのレベルで を映像の明るさが揃うように調 
整します。 

• 色の補正 

レベル 1 〜 5のす ベてのレベルでを 映像の色味が合うように「色 
補正(緑一赤)」と「色補正(青一黄)」を調整します。 


r 操作 1 

I い I [メニユ _] ボタンを 巧して、 環境設定 メニユーか5 口広 
張 設定」^ 「マルチスクリーン」^「スク リーン ID 」 を選び 
ます。が D .30 


リモコンの場合 



操作パネルの場合 


メニユ- 〇 戻る 




使えるボタンと操作はメニューの下に表示されるガイ 
ドでご確認ください。 




































数台設置の色調整(マルチスクリーンカラーアジヤストメント) 


#2 j 設定したい ID を選び跌赶ボタンを押します。 

© I [メニュー]ボタンを押して環境設定メニューを終了し 
ホす 

•操作対象のプロジェクタ'一のリモコン受光部にリモコ 
ンを向けて、リモコンで[数字]ボタンを押したまま設 
定したスクリーン ID の数字のボタンを押すと、が降は 
指定した ID 番号のプロジェクターだけが操作対象とな 
ります。 

• プロジェクターのリモコン受光部にリモコンを向け 
て、リモコンで[数字]ボタンを押したまま [0] ボタンを 
押すと、スクリーン ID の設定に関わらずすべてのプロ 
ジェクターを操作できます。 


游 


• ここで設定したスクリーン ID は「マルチスク ij - ン」で「画像 
補正」を行うとさに限り有効となります。 

• 操作対象でないプ〇ジエクターがリモコン操作に反応してし 
まうとさは、そのプ□ジエクターのリモコン受光部に向けて 
リモコンで[数字]ボタンを押したまま操作対象のプ□ジェク 
ターに設定したスクリーン ID の数字のボタンを押してくださ 
し、。 
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画像補正の方法 

プロジェクターを設置後、プロジ卫クターごとの明るさと色合いの 
差が縮まるように調整します。 


[W 


il ) [メニユ ー] ボタンを押して、環境設定メニユーか拡 
張設定」^「マルチ スク リ_ン」^個像補正」を選びま 
す。か P.30 



「調整レベル」で調整するレベルを選択します。 

• レベルを選択するたびに、選択したレベルのパターン 
が表示されます。 

• どのレベルから調整を始めてもかまいませんが、通常 


は1^5あるいは5^1のように暗い順あるいは明るい順 
に調整します。 


「明るさ補正」で明るさの調整をします。 

み""。 " II " 、、か嫁 • レベル5を選択しているときは複数あるプロジェク 
ターのうち最も暗い映像に合わせます。 

• レベル1を選択しているときは複数あるプロジェク 
ターのうち最も明るい映像に合わせます。 

• レベル2〜4を選択しているときは複数あるプロジェク 
ターのうち中間の巧るさの映像に合わせます。 

• [決定]ボタンを押すたびにパターン表示/通常の映像 
表示が切り替わりますので、実際の映像で調整結果の 
確認や補正を行うこともできます。 



















数台設置の色調整(マルチスクリーンカラーアジヤストメント) 


|4| r 色補正(緑ーホ)」と r 色補正(青一黄)」を調整します。 

'""" I "。、 "1"" [決定]ボタンを押すたびにパターン表示/通常の映像表 
示が切り替わりますので、実際の映像で調整結果の確認 
や補正を行うこともできます。 

© I すべてのレベルを調整し終わるまで、手順⑥〜④を繰り 
返し行います。 

( 6 ) 調整がすべて終了した5、[メニュー]ボタンを押して環 
境設定メニューを終了します。 



分 





セ夺ユリテイ機能 


本機には、次のセキュ U ティ機能び備わっています。 

•パスワードプ□テクト 
本機を使用する人を制限•管理でさます。 

• 操作ボタン□ック 

本機の設定を無断で変更されたり、いたずらされるのを防止できます。 


利用者を管巧する(パスワードプ□テクト） 

パスワードプロテクト機能を有効にすると、電源を入れてもパス 
ワードを知らない人はお写できません。さらに、電源を入れたとき 
に表示される社《ロゴ等を変更できなくなります。この結果、本機 
を持ち出しても使用できないため、盗難等の防止につながります。 
ご購入時は、パスワードプロテクト機能は無効になっています。 

■ パスワードプ□テクトの種類 

本機のパスワードプロテクトは利用シーンに応じて次の4種類の設 
定ができます。 

1. 「電源投入時」 

「電源投入時」を「オン」にすると、電源ケーブルで本機とコンセン 
卜を接続後、最初に電源を入れたとき（ダイレクトパワーオンも 
同様）に、事前に設定してあるパスワードの入力が要求されます。 
正しいパスワードを入力しないと、投写は開始しません。 

2. 「パスワードタイマ」 

レくスワードタイマ」を「オン」にして「時間設定」をすると、設定し 
た時間が経過したが降に1の「電源投入時」の設定が働くようにな 
ります。決められた期間内は本機を自由に起動できるが、期間終 
了後は利用者を管理したい場合に便利です。 
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3. 「ユーザーロゴ 保護」 

せっかくプロジェクタ^一のが有者を明不するためにユーザ^ーロ 
ゴを登録していても、ロゴ表示を変更されては意味がありませ 
ん。 「ユーザー ロゴ 保護」 を「オン」にすると、ユーザーロゴに関す 
る次の設定変更を禁止できます。 

•ユ^ーザ^ーロ ゴの キヤ プチ ヤ 

• 環境設定メニューの「表示設定」で「背景表示」、「スタートアップ 
スクリーン」、 「 A / V ミュート」の設定を変更する。 

4. 「ネッ トワーク保護」 （ EMP -1715/1705 のみ） 

「ネットワーク保護」を「オン」にすると、環境設定メニューの 
「ネットワーク」の設定変更を禁止できます。 



セ丰ュリティ機能 


■ パスワードプ□テクトの設定方法 

パスワードプロテクトの設定は、下記の手順で行います。 


r 操作 1 

[静止]ボタンを約5秒間巧し続けます。 

パスワ'ードプロテクト設定メニュ'一が表示されます。 


リモコン 



自動調整^入力お出 f - . 

M 1_1 fC£l 碰 



[バスワードプ□テクり 


古;！古お人時 


• 

パスワードタイマ 

オフ 


時間設定 

0 H 


経過時間 

0 H 


ユー ザー□ゴイ呆謹 
ネットワーク偏養 

オフ 

オフ 




厂[が:運巧[ホ对:ホを [メこュ ー]: 終了] 


• すでにパスワードプ□テクトが有効になっていると、パス 
W " つ- ドの入力が要求されます。 

パスワードを正しく入力するとパスワードプ□テクト設定メ 
こユーが表示されます。か「パスワードの認証」 P .27 
• パスワード設定をしたとさは、盗難防止の効果をさ!5に高め 
るために製品同個のパスワードプ□テクトシールを本機のお 
好さな位置に貼つてください。 


|2| 「電源投入時」を有効にしまず。 

'み"。"""。 " II " (1) 「電源投入時」を選択し、[決定]ボタンを押します。 
似「オン」を選択し、峽駐ボタンを押します。 

(3) 族る]ボタンを押します。 


r パスワードタイマ」を有効にします。 


時間設定しない場合^手順4に進んでください。 

(1) レくスワードタイマ」を選択し、[決定]ボタンを押し 
ま寸 

(2) 「オン」を選択し、峽風ボタンを押します。 

(3) 族る]ボタンを押します。 

(4) 「時間設定」を選択し、[決定]ボタンを押します。 

(5) [数字]ボタンを押したまま、テンキー部の数字のボ 
タンで設定時間を1〜9999の範 H で入力し、[決定]ボ 
タンを押します。間違えて入力した場合は、[戻る] 
ボタンを押して再度入力します。 

パ スワ'ー ドプロテクト設定 メ ニュ' 一 を終了した時点 
から時間のカウントを開始します。カウントはラン 
プが点なしている間のみ行われ、電源を切っている 
間は加算されません。 

カウントした時間は「経過時間」に表示されます。 

r ユーザー□ゴ保護」を有効にします。 

( 1 ) 「ユーザーロゴ保護」を選択し、[決風ボタンを押し 
ま寸 

(2) 「オン」を選択し、峽風ボタンを押します。 

(3) 原る]ボタンを押します。 

「ネットワーク保護」に MP -1 715/1705のみ）を有効 
にします。 


(1) 「ネットワーク保護」を選択し、[決風ボタンを押し 
ます 

(2) 「オン」を選択し、峽風ボタンを押します。 

(3) 原る]ボタンを押します。 











































セ丰ュリティ機能 


パスワードを設定します。 

'""" I "。、 "1"" (1) レく スワ ード設定」を選択し、[決定]ボタンを押しま 
す。 

(2) レくスワードを変更しますか？」と表示されるので、 
「はい」を選択し、[決定]ボタンを押します。初期設 
定でパスワードは「0000」に設定されています。必ず 
任意のパスワードに変更してください。「いいえ」を 
選択すると、手順1の画面に戻ります。 

(3) [数字]ボタンを押したまま、テンキー部の数字のボ 
タンで4おの数字を入力します。入力したパスワー 
ドは「* * * *」と表示されます。4お目を入力する 
と、確認画面に切り替わります。 


リモコン 



(4) 入力したパスワードを再度入力します。 

レくスワード設定が終了しました。」とメッセージが 
表示されます。 

間違えてパスワードを入力した場合は、メッセージ 
が表示されますのでパスワード設定をやり直してく 
ださい。 


パスワードの認証 

パスワードの入力画面が表示されたら設定してあるパスワードを 
リモコンの数字ボタンを使って入力します。 


操作 


[数字]ボタンを押したまま、テン夺一部の数字のボタンを押し 
てパスワードを入力します。 

正しいパスワードを入力し終わるとお写が開始されます。 


ミち意 

• パスワードに関してお問い合わせいただいた際は、お客様のお名前や 
連絡先などをお聞きし、お客様から返送いただいた『お客様情報+正 
式保証書発行カード』と照合しご本人様であることを確認させていた 
ださます。同個の『お客様情報+正式保証書発行カード』に必要事項を 
記入して、必ず返送してください。 

•間違ったパスワードを続けて 3 回入力した場合は、「プ□ジェクター 
の動作を停止します。」と、メッセージが約己分間表示され、本機がスタ 
ンノ（イ状態になります。この場合は、電源プラグを抜いて差し直し、本 
機の電源を入れます。パスワードの入力を求める画面が表示されます 
ので、；パスワードを正しく入力してください。 

•万一、パスワードを忘れてしまったとさは、画面に表示されている「問 
い合わせコード: XXXXX 」 の番号を控えて、プ□ジェクターインフォ 
メーシヨンセンターにご連絡いたださ、その指示に従ってください。 
か P .78 

• 上記の操作を繰り返し、間違ったパスワードを続けて 30 回入力した 
場合は、次のメッセージが表示されノくスワード入力もでさなくなりま 
す。「プ□ジェクターの動作を停止します。各修理窓□へ修理を依頼 
してください。」 か P .78 

































セ丰ュリティ機能 


操作を制限ずる(操作ボタンロック） 

次のどちらかを選んで本機の操作パネルのボタンをロックできま 
す。 

•全ロック 

操作パネルのボタンをすべてロックします。操作パネルからは電 
源のオン/オフを含めまったく操作できなくなります。 

•操作ロック 

操作パネルの[電源]ボタンを除くすべてのボタンをロックしま 
す。 


イベントやショーなどで投写するだけで操作をできないようにし 
たり、学校などで操作できるボタンを制限したいときに便利です。 
リモコンからは通常どおり操作できます。 


r 操作 1 

f [メニュ ー] ボタンを押して、環境設定メニューか設 

赴^「操作ボタン□ック」を選びます。か「環境設定メ 
ニューの操作」 P .30 


リモコンの場合 

( ポインタ ''1 

樹 


’コンビュータ EasyMP 

の回 

S- ビデオ ビデオ 

囚回 

自動調整'^入力検出 

回 □ 


A/V= ユート 静止 数字I 

山 QgJ 广咖 ~1 

カラーモードメニユ_ 



操作パネルの場合 


メニュ- ご 


戻る 




画質調整 
映像 
隙定 
瓶長設定 
ネットワーク 
I 情報 
初胤ヒ 

[ [戻る]:戻る[令]:選巧[ホ定]:ホ定 [メこユ ー]: 疼 n 

使えるボタンと操作はメニューの下に表示されるガイ 
ドでご確認ください。 

|ク! 「全□ック」か r 操作□ック」のどち5かを選択します。 



r [戻る]:戻る[令]:選が[ホを]:ホ定 _ [メニュ -]: 終了 1 

確認のメッセージび表示されるので、 r はい」を選びま 

設定に従い、操作パネルのボタンがロックされます。 




操作ノ ネルのボタン□ツクを解除するには、次の2通りの方法 
があります。 

•リモコンを使つて、環境設定メこユーの「設定」^「操作ボタン 
□ツク」を「オフ」に設定します。 

•操作 パネルの 跌赶ボタンを約7秒間押し続けると、メツ 
セージが表示され、□ツクが解除されます。 



















































環境設定メニ ュー 

ここでは、環境設定メニューの機能と操作方法について説明しています。 

環境設定メニューの操作 . 30 

機能一覧 . 31 

•画質調整メニュー . 31 

•映像メニュー . 32 

• 設疋ソニュ'~ . 33 

•拡張設たメニュ'~ . 34 

•ネットワークメニュー （ EMP -1715/1705 のみ表示） ... 36 

•情報メニュ'一（表示のみ） . 37 

•初期化メニュー . 38 


TOP 










環境設定 メニユーの 操作 



トップメニューの選択 



サブメニューの選択 


-トツフ> ニュー 

[面 質調整 。 

砂像 

1 尉 

J カラーモード プレゼン テーシヨ ン 

明るさ 0 

設定 

シャープネス 0 

磁長設を 

カラー 調整 

ネットワーク 


情報 


初期化 



d [♦] :が只[ホ巧:ホを [メニュ -]: 終了 )] — ガイド 



[ [♦い選巧[ホ却ホを [メニ ュ-け矿) I '15?る1—みぇ-けが 


使用するボタン 

操作パネルの場合 


メニユ- n 戻る 



リモコンの場合 



台由 

ポインタ ^A/V= ユート静止 巧字 

W 囚回画 

广コンむ-夕 EasyMP) カラーモードメニユー 

I 囚回 I の □ 



曲11111巧 
换 g 

巧が旅 
ネッ f 9- ク 

t(W 

抓 Wb 

[ 【ち玄 J 夕玄 I ♦ \：m T み对:ホ重 I メろマ:わ了 



をた 



戻る 



選択した項目の変更 ^1 終了 

み^み^ 




1 ¢/# 



厂 fR る]: ff も【巧玉]:巧 ぞ^^^ HI [ブ 



変更したい設定を選んで 


@/ち 



[’げる]: R も IW :* 识い至]:麻ホ 





































































画質調整 夕三 ュー 

現在投写している映像信号により設定できる項目がが下の画面図のとおり異なります。設定した内容は映像信号ごとに保持されます。 


コン ピュ ータ 映像 


コンポーネントビデオコンポジ、ソトビデオ ►►/ s - ビデオ ►► 


面質調整 


映像 

設定 

船長設定 
ネットワーク 
情報 
初期化 


1 

戻る 

f カラ-トド 

プレゼン テーシヨ ン 

巧るさ 

0 

コントラスト 

0 

シャープネス 

0 

ミを対色温度 
カラー調整 
初期化 

7500 K 




[メニュ ー]: 終了〕 


質調整 
映像 
設定 
船長設を 
ネットワーク 
情報 
初お化 

( [ホ]: 選巧[ホ定]:ホ定 いニュ ー]: 終了 ) 


S カラーモード 

戻る 

スポーツ 

明るさ 

0 

コントラスト 

0 

色の；農さ 

0 

色合い 

0 

シャープネス 

Q 

絶対色温度 
カラー 調整 
初期化 

7500 K 


サブメニュー 

機能 

カラーモート 

使用シーンに応じて、画質を選択できます。 が P .15 

明るさ 

映像の明るさを調整します。 

コントうスト ►► 

映像の明暗の差を調整します。 

色の濃さ 

映像の色の濃さを調整します。 

色合い 

(コンポジットビデオ/ S - ビデオの場合は、 NTSC 系の信号入力時のみ調整可能） 

映像の色合いを調整します。 

シャープネス 

映像のシャープ感を調整します。 

絶対色温度 

映像全体の色合いを調整します。 500 0 K 〜 1000 0 K の 10 段階で調整することができます。高い値を選択すると青みがかった 
映像になり、低い値を選択すると赤みを帯びた映像になります。 

(「画質調整」一「カラーモード」の調整値を 「 S 民 GB^N に設定していると、本項目は選択できません。） 

カラー 調整 

が下のどちらかを選んで調整できます。 

ホ、緑、青:を色の強さを個別に調整します。 

(「画質調整」^「カラーモード」の調整値を 「 S 民または「カスタム」に設定していると、本項目は選択できません。） 

R 、 G 、 B 、 C 、 M 、 Y:R (赤）、 G (敵、 B 情）、 C (シアン）、 M (マゼンダ）、 Y (イェロー）のを色の強さを個別に調整します。 

(「画質調整」一「カラーモード」の調整値を「カスタム」に設定しているときだけ、本項目を選択できます。） 

初期化 

「画質調整」メニューの調整値を初期値に戻します。全メニュー項目の設定を初期値に戻すときは が P .38 









































. 表示位置 

プ□グレッシブ変換 
コンピュータ入力 
リサイズ 
初お化 
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映像メニユ 


現在投写している映像信号により設定できる項目がが下の画面図のとおり異なります。設定した内容は映像信号ごとに保持されます。 


コンポーをン K ビデホ ►► 


設定 
拡張設を 
ネットワーク 
情報 
初期化 


コンポジット_ビなビな ►► 


面資調整 


設定 
拡張設定 
ネットワーク 
情報 
初お化 


f 


[ [令]:選巧が定]:ホ定 


[メニュ ー]: 終了] 


[ [ホ]: 選巧[ホ定]:ホ定 


[メ ニュ ー]: 終了;） 



サブメニュー 

機能 

自動調整 

入力信号が切り替わったときに、映像を最適な状態に自動調整する（オン)/しない（オフ）を設定します。 が P. 47 

卜ぅッ冬ング ►► 

映像に縦の縮模様が出るときに調整します。 が P.47 

同期 ►► 

映像にちらつき、ぼやけ、横ノイズが出るときに調整します。 が P.47 

表示位置 

映像の一部が欠けているときに表示位置を上下左右に移動し映像がすべて投写されるように調整します。 

プログレッシブ ►► 

変換 

(コンポーネントビデオは、 525i/625i 信号入力時のみ設定可能） 

オフ： IP 変換ををフィールドの画面内で行います。動きの大きい映像をお楽しみいただくときに適しています。 

オン：インタレース ►►(!) 信号をプログレッシブ ►►(P) に変換します。静止画に適しています。 

コンピユータ入 
力 

コンピュータ（コンポーネントビデオ)端子からの入力信号を選択します。 

「オート」にすると、接続機器に応じて自動的に入力信号を設定します。 

「オート」に設定していて、色が正しく表示されない場合は、接続している機器の信号に応じて適切な信号を選択してくだ 
さい。 

ビデオ信号方式 

「オート」にすると、ビデオ信号を自動認識します。「オート」に設定していて、映像にノイズが入ったり、映像が映らないな 
どのトラブルが起きるときは、接続している機器の信号に応じて適切な信号を選択してください。 

リサイズ 

映像のアスぺクト比►►を設定します。 が P.17 

初期化 

「映像」メニューのうち、「コンピュータ入力」を除くすべての調整値を初期値に戻します。 

全メニュー項目の設定を初期値に戻すときは が P. 38 


コンヒュータ映像 

画質調整 


3 央像 


〇 


設定 

瞄張設を 
ネットワーク 
情報 
初お化 



戻る 

. 自動調整 

オン 

] トラッキング 

0 

P 同が 

0 

表示位置 


コンピュータ入力 

才ート 

リサイズ 

ノー 7 ル 

初期化 



[ホ]:選巧[ホを]:ホ定 


[メ ニュ ー]: 終了 1 



戻る 

L 表示位置 


] プ□グレッシブ変換 

オフ 

r ビデオ信号ち巧 

才ート 

リサイズ 

4:3 

初期化 



る 

戻 

卜 

フ- 3 

オオ 4 ^ 



















































設定メニユ ー 


画質調整 
峽像 


設定 


船長設定 
ネットワーク 
情報 
初が化 



戻る 

台お補正 

0 

自動台形補正 

オン 

L 操作ボタン□ツク 

オフ 

] ポインタ物犬 

ポインタ1 

r 輝度切替 

高輝度 

音量 

0 

EasyMP 音声出力 

内蔵 スピーカー 

初期化 







EMP -1715/1705 のとき 


面費調整 
峽像 


船長設定 
情報 
初お化 



戻る 

台形補正 

0 

自動台形補正 

オン 

L 操作ボタン□ツク 

オフ 

] ポインタお状 

ポインタ1 

r 輝度切替 

高輝度 

音量 

10 

初期化 







い一 : 

1—jTWj J 


EMP -1710/1700 のとき 


サブメニュー 

機能 

台形補正 

台形にゆがんだ画面を垂直方向に補正します。 が 『セットアップガイド』 

自動台形補正 

台形補正を自動的に行います。 

(「拡張設定」^「設置モード」を「フロント」を選択しているときのみ指定できます） 

操作ボタンロッ 
ク 

本機操作パネルの操作制限を設定します。 が P .28 

ポインタお状 

ポインタの形状を選択します。 が P.18 
ポインタ 1:^ ポインタ 2: iji ポインタ 3: A 

輝度切替 

ランプの明るさを 2 段階で切り替えることができます。 

暗い部屋でお写したり小さなスクリーンに映す場合に、投写映像が巧るすぎるときは「低輝度」に設定します。「低輝度」で 
使用すると、投写中の消費電力、ランプ寿命が次のように変わり、ファン回転音も低下します。消費電力： 46W 減、ランプ寿 
命:約 1.5 倍 

音量 

音量を調整します。 が 『セットアップガイド』 

EasyMP 音声出力 

( EMP -1715/1705 

のみ） 

EasyMP の音声の出力方法を設定します。 EasyMP の映像投写時のみ設定が有効になります。 

「外部出力」に設定すると、外付けアンプ内蔵スピーカから音声を出力することができます。「内蔵スピーカ」に設定すると、 
本機内蔵のスピーカから音声を出力できます。 

初期化 

「設定」メニューのすべての調整値を初期値に戻します。 

全メニュー項目の設定を初期値に戻すときは が P. 38 





































機能一覧 
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拡張設定メニュー 

^ H ： 


面質調整 

映像 

設定 

应張 設定 

ネットワーク 
情報 
初が化 



戻る 

表示設定 
ユーザー□ゴ 
設置亡ード 

フ□ン h 

動作設定： 

L 待機モ-ド 

ネットワーク無劝 

] USB Type B 

EasyMP 

J Link 2U 

オフ 

マルチスクリーン 

•=iE 

B 本語 

易 Mb 




T ブ—ュ — も i J 


EMP -1715/1705 のとき 


面費調整 
峽像 



情報 
初お化 






い一 : 

i—jTWi J 


EMP -1710/1700 のとき 


サブメニュー 

機能 

表示設定 

本機の表示に関する設定を行います。 

メ ッセー ジ表示：入カソースを切り替えたときの入カソース《、カラーモードを切り替えたときのカラーモード《、映像信 
号が入力されていないときなどのメッセージ表示を画面に表示する（オン)/しない（オフ）を設定します。 

背景表示^:映像信号が入力されていないときなどの画面の状態を「黒」、「青」、「ロゴ」のいずれかで設定します。 

スタートアップスクリーン 《 ：スタートアップスクリーン（投写開始時に投写される映像）を起動時に表示する（オン)/し 
ない（オフ）を設定します。 

A/V ミユート※: A/V ミュート時に表示する画面を「黒」、「青」、「ロゴ」のいずれかで設定します。 

ュー ザ ーロ ゴ※ 

背景表示、 A/V ミュート時などに表示するユーザーロゴを変更します。が P .60 

設置モード 

本機の設置状態に合わせて次の中から設定します。が P . 53 
「フロント」「フロント•天吊り」「リア」「リア•天吊り」 

リモコンの [ A/V ミ ユー ト]ボタンを約5秒間押し続けると、天吊りの設定を次のように切り替えることができます。 
「フロント」片^「フロント•天吊り」 

「リア」分「リア•天吊り」 

※「フロント•天吊り」、「リア•天吊り」に設定している場合は、電源を切った後クールダウンを行うためすぐに電源ケーブ 
ルをぬくことはできません。 


《レくスワードプロテクト」で「ユーザーロゴ保護」を「オン」にしていると、ユーザーロゴに関する設定の変更はできません。「ユーザーロ 
ゴ保護」を「オフ」にしてから設定を変更してください。が P .26 
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サブメニュー 

機能 

動作設定 

ダイレクトパワーオン： ダイレクトパワーオンさせる（オン）/させない（オフ）を設定します。 

「オン」に設定しているときは、停電復旧時などにコンセントに電源プラグが差し込まれた状態になっていると本機の電 
源がオンになりますので、注意してください。 

スリーフモート ： 

•映像信号が未入力のまま、約30分間操作しないと自動的に電源をオフさせる（オン)/させない（オフ）を設定します。 

• レンズカバーを閉じて約30分経つと自動的に電源が切れる（オン)/切らない（オフ）を設定します。 

お買い上げ時にはスリープモードは（オフ）になっていますので電源の切り忘れにご注意ください。 

高地モード: 標高約150 Om が上でお使いの場合は「オン」にします。 

待機 モード 

( EMP -1715/1705 

のみ） 

本機がスタンバイ状態のときも、ネットワーク監視•制御機能を働かせるときは、「ネットワーク有劾」に設定します。 

ネットワーク経由で本機の状態を監視•制御するには SNMP ►►を使うか、あるいは本製品に添付のアプリケーシヨンソフト 
「EMP Monitor 」 を使用して行います。 

USB Type B 

( EMP -1715/1705 

のみ） 

本機とコンピュータを USB ケーブルで接続してコンピュータの映像を投写するときには 「 EasyMP 」 に設定します。 

が 『かんたん接続ガイド』 

Link 21 L 

ユーティリティソフト EMP Link 21 けが 使用する/しないを設定します。 

(「USB Type B 」 を 「Link 21 L 」 に設定してから選択してください。） 

マルチスクリー 
ン 

プロジ卫クター複数台を並べて投写した際のを映像の色合いや明るさの差を補正できます。 が P .22 
スクリーン ID : 複数台のプロジェクターにがし、1つのリモコンを使って「マルチスクリーン」で「画像補正」をするときに、 
プロジェクターごとに個別の ID を設定しておくと調整対象となるプロジェクターを限定できます。 

ここで設定した ID は「マルチスクリーン」で「画像補正」を行うときに限り有劾となります。 

画像補正： が下の調整ができます。 

•調整レべル：黒から白を5段階に区分しを段階をレべル1〜5と^^び、このレべル1〜5のすべてのレべルに対して「明るさ補 
正」と「色補正」を行います。 

•明るさ補正:製品ごとの明るさのばらつきを補正します。 

• 色補正(緑-赤)/色補正情-就 ： 製品ごとの色のばらつきを補正します。 

言語 

メッセージやメニューに表示する言語を設定します。 

初期化 

「拡張設定」メニューのうち、「表示設定叫、「動作設定^の調整値を初期値に戻します。 

全メニュー項目の設定を初期値に戻すときは が P .38 


※ l 「パスワード プロテクト」 で r ユーザ ーロゴ 保護」を「オン」にしていると、ユーザー ロゴ に関する設定の変更はできません。「ユーザー ロ 
ゴ保護」を「オフ」にしてから設定を変更してください。が P .26 
※2「高地モード」は除く。 














ネツトワークメニユーに MP -1 71已 / I 70已のみ表示） 

レくスワードプロテクト」で「ネットワーク保護」を「オン」に設定していると、メッセージが表示され設定を変更することはできません。「ネット 
ワーク保護」を「オフ」にしてから操作してください。が P . 26 


1 

1 

画質調整 

映像 

設定 

船長設定 

[ネット ヮ-ク 。 

情報 

初お化 

戻る 

ネットワーク設定画面へ 


:[令]:選巧[ホ:司:ホ定 [メニュ ー]: 終了 J 

サブメニュー 

機能 

ネットワーク設 
定画面へ 

ネットワーク設定画面を表示します。 （^ tEasyMP 活用ガイド』「プロジェクター側の準備」、 『かんたん接続ガイド』 














情幸良メ£ュー ( 表示，のみ） 

お写している映像信号や本機の状態を確認できます。現在投写している映像信号により表示される項目がが下の画面図のとおり異なります。 


コンピュータ映像/ コンポーネントビデオ ►► 


面質調整 

映像 

設定 

拡張設定 

ネットワーク 

帽報 

初期化 


ランプ点灯時間（高輝度） 0 H 


(お輝度） 0 H 

入カソース 

コンピュータ 

入力信号 

才ート 

入力解像度 

Ox 0 

ソフレッシュ 

レート O.OOHz 

同期情報 

1 

SGNN 00 Q 0 Q 


r [令]:選巧 


[メニュ ー]: お了） 


コンポジットビデオ ►►/ s- ビデオ ►► 


面寶調整 
峽像 
設定 
船長設定 
ネットワーク 

扣報 

初お化 
( [令]:選巧 


ランプ点灯時間（高輝度） 

0 H 

(お輝度） 

DH 

入カソース 

ビデオ 

ビデオ信号ち巧 

1 

才ート （ - ） 


[メニュ ー]: 終了 .1 


EasyMP 

画質調整 

映像 

設定 

拡張設定 
ネットワーク 
情報 
初期化 

[ [令]:選巧 



サブメニュー 

機能 

ランプ点灯時間 

ランプの累積使用時間※を表示しています。 

ランプ寿命警告時間に達すると、文字が黄色に変わります。 

入カ ソース 

現在投写中の機器を接続している入力端子《を表示しています。 

入力信号 

「映像」メニューの「コンピュータ」の設定内容を「入カソース」に応じて表示しています。 

入力解像度 

入力解像度を表示しています。 

ビデオ信号方式 

「映像」メニューの「ビデオ信号ホ式」の設定内容を表示しています。 

リフレッシュ 

リフレッシュレートを表示しています。 

レート作 

同期青報 

映像信号の情報を表示しています。 

お問い合わせ時に、この値を確認することがあります。 


※累積使用時間が〇〜10時間までは 「0 H 」 と表示されます。10時間が上は 「10 H 」、「11 H 」 と1時間単位で表示されます。 
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初期化メニュ 


画質調整 

戻る 


全初お化 

峽像 

ランプ点灯時間初期化 

設定 


船長設定 


ネットワーク 


情報 


初期化 <5 

1 


「[♦卜巧が[ホを]:ホ定 r メニュ ー]: 終了） 


サブメニュー 

機能 

全初期化 

環境設定メニューの全項目を初期設定に戻します。 

「コンピュータ入力」、「ユーザーロゴ」、「マルチスクリーン」、「ネットワーク」メニューの全項目、「ランプ点灯時間」、「言語」 
は初期値に戻りません。 

ランプ点灯時間 
初期化 

ランプ点灯時間の累積をクリアし、「〇山に戻します。ランプを交換したときに行つてください。 














困ったとさに 

ここでは、想定されるトラブルと、その対処法などについて説明しています。 

ヘルプの見ち . 40 

故障かなと思った5 . 41 

•インジケータの見方 . 41 

(!) インジケ^夕が赤色点な時 . 42 

巧 • 4 インジケ^夕がオレンジ点滅/点な時 . 43 

•インジケ'ータを見てもわからないとき . 44 

映像に関するトラブル . 45 

投写開始時のトラブル . 49 

その他のトラブノレ . 50 


TOP 











ヘルプの見方 


トラブル発生時の解決方法をお写映像に表示でさます。質問に答えていくと 
適切な状態に設定することわでさます。 


[W 


0 [ヘルプ]ボタンを押します。 

"1"" ヘルプ画面が表示されます。 


操作パネルの場合 



ク1 項目を選択します。 



音が出ない。 

言語のをま ( Language ) 

該当する項目を選巧いただき、設定や接統を確認-'変ましてくだ 
さい。 


[ [♦卜泌只[ホ:司:ホ定 


[ヘルプ]:終了 J 


リモコンの場合 


操作パネルの場合 



戻る 



蟲〇 


合 

f る！恩回 


輝 

リ園 



I 回岂|〔 

I 恩回 I 回 



項目を決定します。 


リモコンの場合 



操作パネルの場合 


戻る 



0 1 手順2、3の操作と同様にさ引こ詳細な項目を選択•決定 
し声ず 

[ヘルプ]ボタンを押すとヘルプは解除されます。 


[ヘルプ] 

戻玄 

一 

■ 何も表示ざがない。 〇 


■ 

峽像のピントが合わない。 

映像が乱れる。 

色合いが悪い/色が薄い。 

映像が暗い。 

日央像がゆがんでま示される。 







「[巧る]:巧る[令1:選巧[ホを]:ホ定 [ヘルプ]:終了〕 



ヘルプ機能を使ってもわか!5ないとさは、 r 故障かなと思った 
5」（か P .41) をご覧ください。 






































































































故障かなと思った！ 5 


故障かな？と思ったら、まず本機のインジケータをご覧になり下記の「インジケータの見方」で本機の状態をご確認ください。 
インジケータをご覧になってもわからないとさは、「インジケータを見てもわからないとさ」を確認してください。か P .44 


インジケータの見方 

本機には、次の3種類のインジケータがあり本機の状態をお知らせします。 



動作状態をお知らせします。 

□ オレンジ：スタンバイ状態 

この状態で[電源]ボタンを押すと投写を開始します。 

- fp - 緑 ：ウォームアップ中 

ウォームアップの時間は約30秒です。ウォームアップ終了後、緑色の点灯に変わります。 
a 緑 ：投写中 

ランプの状態をお知らせします。 

内部温度の状態をお知らせします。 


インジケータの状態とその対処方法については、次の表を参照してください。 

インジケータがすべて消灯している場合は、電源ケーブルが正しく接続されていないか、または電気が供給されていません。 
電源ケーブルを抜いても&インジケータがしばらく点灯したままになることがありますが故障ではありません。 










故障かなと思った！ 5 


□ 42 


■ (!) インジケータが赤色点灯時 


異常 



1=1:消灯 


状態 


赤 ホ 



赤 

■ 口 

(!) 巧 


赤 

■ 口 

0 货 



赤 


内部異常 


処置または状態 


:使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の連絡 


先に修理を依頼してください。が P .78 


ンセン 

が P. 


赤 


ファン異常 
センサ異常 


ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の連絡 
先に修理を依頼してください。が P .78 


赤 


内部高温異常 
け'—バーヒート） 


ランプ異常 
ランプ点灯失敗 
ランプ カバー 開放 
状態 


ランプが自動的に消灯し、投写できなくなります。約5分間は、そのままの状態で待ちます。約5分後、 
スタンバイ状態になりますので、次の2点を確認してください。 

• エアーフィルタ.排気口がふさがれていないか、壁際に設置されていないか確認します。 

•エアーフィルタが目詰まりしているときは、掃除または交換をします。が P . 54，59 

上記を確認後もエラーになるときは、ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの 

販売店または取扱説明書に記載の連絡先に修理を依頼してください。が P .78 _ 

標高150 Om が上の場所でお使いのときは、「高地モード」を「オン」にしてください。が P .35 

次の2点を確認して〈ださい。 

• ランプを取り出してランプが割れていないか確認します。が P .56 
•エアーフィルタを掃除します。が P .54 

割れていないとき^ランプを再セットして、電源を入れます。 

それでも エラーに なるとき^ 新しいランプに交換してから電源を入れます。 

それでも エラーに なるとき^ ご使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販 

売店または取お説明書に記載の連絡先に修理を依頼してくださ 
レ、。が P . 78 

割れているとき^お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の連絡先にご相談ください（ランプ 

を交換しないと映像を投写することはできません)。が P . 78 

ランプカバーやランプが確実に取り付けられているか確認して〈ださい。が P .56 

ランプカバーとランプの取り付けが不完全なときはランプが点灯しません。_ 

標高150 Om レ: I 上の場所でお使いのときは、「高地モード」を「オン」にして〈ださい。が P .35 

















■ 巧 • 4 インジケータがオレンジ点滅/点灯時 


警告 


:点灯 -み 点滅□:消灯口:本機の状態により異なる場合 


状態 

原因 

処置または状態 

赤 オレンジ 

高温警告 

(異常ではありません。ただし、さらに高温になると投写を自動停止します。） 

1—1 - 


• エアーフィルタ.排気口がふさがれていないか、壁際に設置されていないか確認してください。 

& - 巧’ i 、 


•エアーフィルタが目詰まりしている場合は、掃除または交換をしてください。が P .54， 59 

オレンジ 

ランプ交換勸告 

新しいランプに交換してください。が P .56 

、 1 ✓ 

□□ □□ 

(!) ぷ A 


交換時期を超えて使い続けると、ランプが破裂する可能性が一段と高くなります。すみやかに新しい 
ランプと交換してください。 



•インジケータは異常を示してないのに、投写映像が異常のときは、「インジケータを見てもわか5ないとき」 （か P .44) をご覧ください。 
• 各インジケータがこの表にない状態のときは、販売店または取扱説明書に記載の連絡先にお問い合わせください。か P .78 

















故障かなと思った！ 5 


インジケータを見てをわか6ないとを 

まず、下記をご覧になりどのトラブルに該当するかを確認し、参照 
先で詳細な内容をご覧ください。 


映像に関ずるトラブル 


■ 映像が表示されないか P .4 曰 

投写を開始しなぃ•真っ黒の映像になる•青ぃ映像になるなど... 

■ 動画が表示されないか P .4 曰 

コンピュータで再生する動画が黒くなり映像が投写されない。 

■ 自動的に投写が消えるか P .4 曰 

■ 「この信号は本プ□ジエクターでは受け5れません。」と表示される 
か P .46 

■ 「映像信号が入力されていません。」と表示されるか P .46 
■ ぼやける、ピントが合わないか P .46 
■ ノイズが入る、乱れるか P .47 

ノイズが入る•乱れる•市松模様のようにモノクロのチェックにな 

るなど... 

■ 映像が切れる(大きい)、小さい、アスぺクトが合っていないか P .47 

映像の一部分しか投写されない、映像の縦横の比率が正しくない 

など... 

■ 色合いが違うか P .48 

全体が赤紫がかっている•緑色がかっている•モノクロになる•色 
がくすむなど... 

(コンピュータのモニタや液晶画面とは色の再現性が異なるため、 
プロジ卫クターでの投写映像とモニタでの表示の色合いは必ずし 
も一致しませんが、異常ではありません。） 

■ 暗いか P .49 



投写開始時のトラブル 


■ 電源が入5ないか P .49 


その他のトラブル 


■ 音が出ない•ルさずざるか P . 日0 


■ リモコンで操作でさない か P •日 0 

■メッセージやメニューが日本語で表 
示されないか P •曰1 

■ プ□ジェクターに異常が起きても 
メール通知されないか P . 日1 











■映像に 関するトラブル 

■ 映像が表示されない 


確認 

対処法 

[電源]ボタンを押しましたか？ 

[ 電源]ボタンを押して電源を入れます。 

インジケータがすべて消灯していませんか？ 

電源ケーブルが正しく接続されていないか、または電気が供給されていません。 

本機に電源ケーブルを正しく接続してください。 が 『セットアップガイド』 

または、電気が供給されるようにブレーカーなどを確認してください。 

A / V ミュートの状態になっていませんか？ 

リモコンの [ A / V ミュート]ボタンを押して A / V ミュートを解除します。 が P. 16 

レンズカバーが閉じていませんか？ 

レンズカバーを開きます。 

環境設定メニューの設定で間違っているものはあ 
りませんか？ 

全初期化してみてください。 が 「初期化」^「全初期化」 P. 38 

入力映像そのものが真っ黒になっていませんか？ 

Bgg&l 山剔 ■ 

スクリーンセーバーなどで入力映像が真っ黒になっていることがあります。 

映像の信号形式の設定は合っていますか？ 

接続している機器の信号に応じて適切な設定にします。 が 「映像」ビデオ信号ホ式」 
P. 32 


■ 動画が表示されない 


確認 

対処法 

コンピュータ映像信号が外部と液晶画面の両方に 
出力されていませんか？ 

映像信号を外部のみの出力に切り替えます。がコンピュータに添付の『取扱説明書』、あ 
るいはお使いのコンピュータのメーカーにお問い合わせください。 

1 ノー トや液晶一休型タイプの コン ピュータ投写時のみ1 


■ 自動的に投写が消える 


確認 

対他法 

「スリープモー ド」を「オン」にしていませんか？ 

[電源]ボタンを押して電源を入れます。「スリープモード」を働かせないときは設定を「才 
フ」にしてください。が「拡張設定」^「動作設定」^「スリープモード」 P . 35 

























にの信号は本プ □ジェ クターでは受けられません。」と表示される 


映像の信号形式の設定は合っていますか？ 


ビデオ機器投写時のみ 


対処法 


接続している機器の信号に応じて適切な設定にします。 
p . 32 


‘「映像」ビデホ信号方式」 


映像信号の解像度やリフレッシュレートがえホ応す 
るモードですか？ 


ンピュータ投写時のみ 


コンピュータから出力されている映像信号の解像度•リフレッシュレートの変更は、コン 
ピュータの取扱説明書などでご確認ください。が対応解像度一覧 P .70 


■ 「映像信号が入力されていません。」と表示される 


確認 

対処法 

ケーブル類が正しく接続されていますか？ 

投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。が 『セットアップガイド』 


接続した入力端子を正しく選択していますか？ 


リモコン か操作 パネルの [入力検出]ボタンを押して映像を切り替えます。 が P . 13 


接続されたコンヒュ’ 
入っていますか？ 


夕やビデオ機器の電源は 


それぞれの機器の電源を入れます。 


プロジェクタ 

か？ 


に映像信号が出力されています 


卜や液晶一体型タイプのコンピュータ投写時のみ 


映像信号がコンピュータの液晶モニタや付属モニタにだけ出力されている場合は、外部に 
も出力するように切り替えてください。外部に映像信号を出力すると、液晶モニタや付属 
モニタに映像が出せない モデル もあります。がコンピュータの『取扱説明書』「外部出力 
のしかた」や「外付けモニタへ出力のしかた」など 

本機やコンピュータの電源を入れた状態で接続を行うと、コンピュータの映像信号を外部 
に切り替える [ Fn ] (ファンクションキー）が働かないことがあります。本機およびコン 
ピュータの電源を入れ直してください。が 『セットアップガイド』 


■ ぼやける、ピントが合わない 


確認 

対処法 

ピントは正しく調整されていますか？ 

フォーカスリングを回してピントを合わせます。 

投写距離は最適ですか？ 

投写距離の推奨範囲は 99 cm 〜 1211 cm です。 

この範囲で設置してください。 が P . 62 
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□ 47 


確認 対処法 


台形補正の調整値を大きくしていませんか？ 

お写角度を小さくして台形補正の調整値を小さくしてください。が 『セットアップガイ 
ド、』 

レンズが結露していませんか？ 

寒い部屋から急に暖かい部屋に持ち込んだり急激に暖房したときなど、レンズの表面が結 
露して映像がぼやけることがあります。お使いになる1時間くらい前に使用する部屋に本 
機を設置するようにします。結露してしまったときは、電源を切ってしばらくそのまま放 
置してください。 


■ ノイズが入る、乱れる 


確認 対処法 


映像の信号形式の設定は合っていますか？ 

接続している機器の信号に応じて適切な設定にします。 が 「映像」ビデオ信号方式」 
P . 32 

ケーブル類は正しく接続されていますか？ 

投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。 が 『セットアップガイド』 

ケーブルを延長していませんか？ 

ケーブルを延長するとノイズが入ることがあります。同栖のケーブルを接続して確認し 
てください。 

解像度の選択は正しいですか？ 

山剔 ■ 

本機に対応する信号にコンピュータを合わせてください。 

が 対応解像度一覧 P.70 が コンピュータの『取お説明書』など 

「同期け•トラッキング ►h は正しく調整されていま 
すか？ 

mam 触む お ■ 

リモコンの[自動調整]ボタンまたは操作パネルの[か思ボタンを押して、自動調整を行い 
ます。自動調整を行っても調整しきれないときは、環境設定メニューの「同期」、「トラッキ 
ング」で調整することもできます。 が 「映像」^「トラッキング」、「同期」 P.32 


■ 映像が切れる(大きい)、ルさい、アスぺクトが合っていない 


確認 対処ま 


確認 

対処ま 

ワイドパネルのコンピュータ映像をお写していま 
すか？ 

mam 細むお ■ 

リモコンの[リサイズ]ボタンを押すたびに「ノーマル」、「4:3」、「16:9」の順でアスペクト 
モードが切り替わります。解像度に適したアスぺクトになるようにアスぺクトモードを 
変更してください。 

E ズームで拡大したままになっていませんか？ 

リモコンの[戻る]ボタンを押して E ズーム機能を解除します。が P .19 
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□ 4S 


確認 

対処法 

「表示位置」は正しく調整されていますか？ 

コンピュータ映像投写時は、リモコンの[自動調整]ボタンまたは操作パネルの[決定]ボタ 
ンを押して、自動調整を行います。自動調整を行っても調整しきれないときは、環境設定 
メニューの「表示位置」で調整することもできます。 

コンピュータ映像が外の信号を投写時は、環境設定メニューの「表示位置」で調整します。 
が「映像」^「表示位置」 P. 32 

デュアルディスプレイの設定をしていませんか？ 

ma & i 腸ぶ ■ 

接続しているコンピュータのコントロールパネルの「画面のプロパティ」でデュアルディ 
スプレイの設定をしていると、コンピュータ画面の映像が半分くらいしか投写されませ 
ん。コンピュータ画面の映像をすべて投写するときは、デュアルディスプレイの設定を解 
除します。がコンピュータのビデオドライバの『取ホ及説明書』 

解像度の選択は正しいですか？ 

腸ぶ ■ 

本機に対応する信号にコンピュータを合わせてください。 

が対応解像度一覧 P .70 がコンピュータの『取扱説明書』など 

■ 色合いが違う 


入力信号の設定が接続機器の信号と合っています 
か？ 

が下のとおり接続している機器の信号に応じて適切な設定にします。 

コンピュータ（コンポーネントビデが端子に接続した機器の映像のときが「映像」^「コ 
ンピュータ入力」 P. 32 

ビデオ、 S - ビデオ端子に接続した機器の映像のときが「映像」^「ビデオ信号方式」 P. 32 

映像の明るさは正しく調整されていますか？ 

環境設定メニューの「明るさ」を調整してください。が「画質調整」^「明るさ」 P .31 

ケーブル類が正しく接続されていますか？ 

投写に必要なケーブルが確実に接続されているか確認します。が 『セットアップガイド』 

コントラスト►►は正しく調整されていますか？ 

環境設定メニューの「コントラスト」を調整してください。が「画質調整」^「コントラス 
卜」 P. 31 

適切なカラー調整に設定されていますか？ 

環境設定メニューの「カラー調整」を調整してください。が「画質調整」^「カラー調整」 
P. 31 

色の濃さ、色合いは正しく調整されていますか？ 

穀境設定メニューの「色の濃さ」、「色合い」を調整してください。が「画質調整」^「色の濃 
さ」、「色合い」 P. 31 























■ 暗い 


確認 

対処法 

映像の明るさや輝度は正しく設定されています 
か？ 

環境設定メニューの「明るさ」や「輝度切替」を設定してください。 

が「画質調整」^「明るさ」 P .31 が「設定」^「輝度切替」 P .33 

コントラスト►►は正しく調整されていますか？ 

環境設定メニューの「コントラスト」を調整してください。 

が「画質調整」^「コントラスト」 p . 31 

ランプの寿命ではありませんか？ 

ランプの寿命が近づくと映像が暗くなったり、色合いが悪くなります。新しいランプと交 
換してください。が P . 56 


■ 投写開始時のトラブル 

■ 電源が入5ない 


確認 

対処法 

[電源]ボタンを押しましたか？ 

[電源]ボタンを押して電源を入れます。 

インジケータがすべて消灯していませんか？ 

電源ケーブルが正しく接続されていないか、電気が供給されていません。 

本機に電源ケーブルを正しく接続してください。が 『セットアップガイド』 

または、電気が供給されるようにブレーカーなどを確認してください。 

電源ケーブルを触ると、インジケータが点いたり 
消えたりしませんか？ 

電源ケーブルが接触不良を起こしているか、電源ケーブルが故障している可能性がありま 
す。電源ケーブルを差し直してください。それでも直らないときは、ご使用をやめ電源プ 
ラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店または取扱説明書に記載の連絡先にご相 
談ください。が P .78 

操作ボタンロックが「全ロック」になっていません 
か？ 

操作パネルの[決定]ボタンを約7秒間押し続けると、メッセージが表示されロックが解除 
されます。が P . 28 
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□ 5。 


■その他の トラブル 

■ 音が出ない•ルさずざる 


確認 

対処法 

音声入力は正しく接続されていますか？ 

音声入力端子にケーブルを接続しているか確認してください。 

「外部出力」の設定になっていませんか？ 

EMP -1715/1705 をお使いの場合、環境設定メニューの 「 EasyMP 音声出力」の設定が「外部出 
力」になっていると、本機内蔵のスピーカから音声が出力されません。設定を「内蔵スピー 
力」に変更してください。が「設定」^ 「 EasyMP 音声出力」 p . 33 

音量調整が最小になっていませんか？ 

聞こえる音量に調整してください。が 『セットアップガイド』 

A / V ミュートの状態になっていませんか？ 

リモコンの [ A / V ミュート]ボタンを押して A / V ミュートを解除します。が P . 16 

ホーディオケーブルの仕様は「抵抗なし」となって 
いますか？ 

市販のオーディオケーブルを使う場合は「抵抗なし」と表記されているものをお使いくだ 
さい。 


■ リモコンで操作でさない 


確認 

対処法 

リモコンの発光部を本機のリモコン受光部に向け 
て操作していますか？ 

リモコン受光部に向かって操作してください。 

操作可能範囲は、左右約30\上下約15°です。 が 『セットアップガイド』 

本機から離れすぎていませんか？ 

操作可能距離は、狗 6 m です。 が 『セットアップガイド』 

リモコン受光部に直射日光や堂光灯の強い光があ 
たっていませんか？ 

強い光などがリモコン受光部にあたる場所を避けて設置してください。 

乾電池が消耗していたり、乾電池の向きを間違え 
てセットしていませんか？ 

新しい乾電池を正しい向きにセットします。 が P . 55 

リモコンのボタンを30秒間が上押し続けませんで 
したか？ 

リモコンのボタンが30秒間が上押されたままの状態になっていると、ボタン操作の信号を 
送信しなくなります（リモコンのスリープモード）。いったんボタンを離して再操作して 
ください。リモコンが何かの下敷きになってもスリープモードが働くので電池の消耗を 
防げます。 
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■ メッセージやメニューが日本語で表示されない 


確認 対処法 


「言語」の設定は正しいですか？ 

リモコンまたは操作パネルの[ヘルプ]ボタンを押して、ヘルプメニューの一番下の項目を 
選択して言語の設定を変更してください。が P .40 


■ プ□ジェクターに異常が起きてもメール通知されない ( EMP -1 71日/170曰のみ) 


確認 対処法 


確認 

対処法 

「待機モード」を「ネットワーク有効」に設定してい 
ますか？ 

本機がスタンバイ状態のときもメール通知機能を使うためには、環境設定メニューの「待 
機モード」を「ネットワーク有効」に設定します。が「拡張設定」^「待機モード」 P .35 

致命的な異常が発生し、プロジ卫クターが瞬時に 
起動停止状態になっていませんか。 

瞬時に起動停止したときはメール送信できません。 

プロジェクターを確認しても異常状態が復帰しないときは、お買い上げの販売店または取 
お説明書に記載の連絡先に修理を依頼してください。 

プロジ卫クターに電源が供給されていますか？ 

プロジ卫クターが設置されている地域が停電になっていたり、プロジ卫クターの電源を 
取っているコンセントのブレーカーが切れていないか確認してください。 
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いろいろな設置方法 


本機の投写方法は、次の4種類びあります。設置場所の条件に合わせて設置し 
て < ださい。 


么警告 

•天井への取り付け(天吊り設置)工事は、特別な技術が必要となりま 
す。正しく工事が行われないと、落下によりけがや事故の原因となり 
9 〇 

• プ□ジェクターの天吊り固定部に、ネジゆるみ止め用接着剤•潤滑剤 • 
油などが付着するとケースが割れ、プ□ジェクターが落下し事故やけ 
がの原因となります。 

天吊り設置や天吊り金具の調整に際しては、ネジゆるみ止め用接着 
剤•潤滑剤•油などを使用しないでください。 


ミち意 

本機を縦置さ状態にして投写しないでください。故障の原因となりま 
す。 


• 正面か5投写する（フ□ント投 
写） 



•天吊りして正面か5投写する 
(フ□ント•天吊り投写） 



• リアスクリーンへ裏側か!5投写 
する（リア投写） 



•天吊りしてリアスクリーンへ裏 
側か!5投写する（リア•天吊り投 
写） 



• 天吊りするには、オプションの天吊り金具が必要です。 

轉 、•か P .64 

• リモコンの [ A/V ミュート]ボタンを約己秒間押し続けると、 
次のように設定を切り替えることができます。 

「フ□ント」冷 r フ□ント•天吊り」 

「リア」冷「リア•天吊り」か P.34 

• 口□ント•天吊り」、 r リア•天吊り」に設定している場合は、電 
源を切った後クールダウンを行うためすぐに電源ケーブルを 
めくことはでさません。か P .34 
















































各部の掃除 


本機び巧れたり、映像の映りび悪くなったら掃除をしてください。 


本機の掃除 


本機の汚れは柔らか V 、布で軽くふき取ってください。 

巧れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に布をひたしてかたくし 
ぼり、軽くふき取ってから乾いた布で仕上げてください。 


ミち意 

ワックス、ベンジン、シンナーなど揮発性のものは使わないでくださ 
い。ケースが変質、変色することがあります。 


レンズの掃除 

レンズの汚れは、市販のメガネ拭きなどで軽くふき取ってくださ 

い。 


ミち意 

レンズの表面は傷つさやすいので、かたいものでこすったり、たたいた 
りしないで < ださい。 


エアーフィルタ•の気□の掃除 

下記のメ ッ セージが表示されたら ェアー フィルタや吸気 口の 掃除 
をしてください。 

「内部温度が上昇しています。吸排気口付近の障害物を取り除き、 
ェアーフィルタの 掃除、または交換をしてください。」 が「ェアー 
フィルタの 交換ホ法」 P . 59 
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ミち意 

エアー フィルタにホコリがたまると、本機内部の温度が上昇して故障 
や光学部品の早期劣化の原因となります。メッセージが表示された!5 
すみやかに エアー フィルタを掃除してください。 




•掃除をしても頻繁にメッセージが表示されるとさは交換時期 
です。新しい エアーフイ ルタに交換してくださし、 か P . 己9 
•約3ヶ月に一度は掃除を行うことをお勧めします。ホコリの 
多い環境でお使いの場合は、より短い周期で掃除を行つてく 
ださい。 













消耗品の交換方法 


ここでは、リモコンの電池、ランプ、エアーフイルタの交換方法について説明 
します。 


U モコンの電池の交換方法 

使い続けているうちに、リモコンの反応が遅くなったり、操作でき 
なくなった場合は電池の寿命が考えられます。新しい電池と交換 
してください。交換用の電池は単4形アルカリ乾電池2本を用意し 
てください。 


ミち意 

電池を取り扱う前に、別冊の『安全にお使いいただくために』を必ずお 
読みください。か 『安全にお使いいただくために』 


r 操作 1 

の 電池カバーをがします。 

電池カバーのツメを押さえながら、上へ持ち上げます。 


わ 新しい電池と交換します。 

A を意 

電池ホルダ内の表ホを確認し、 （+) (—）を正しく入れて 
ください。 
















消耗品の交換方法 


ランプの交換 

■ ランプの交換時期 

次の場合は、ランプを交換してください。 

•投写を開始したときに「投写ランプを交換して〈ださい。」とメッ 
セージが 表示されたとき 


メツセージが表示されます。 


• ランプインジケータがオレンジ色に点滅したとき 



•初期に比べ、明るさや画質が落ちたとき 
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ミち意 

•交換メッセージは、初期の明るさや画質を維持するため、次の時間で 
表示されます。か「輝度切替」 P .33 
•高輝度で使い続けた場合:約1900時間 
•低輝度で使い続けた場合:約2900時間 

•交換時期を超えて使い続けると、ランプが破裂する可能性が一段と高 
くなります。ランプ交換のメッセージが表示された!5、まだランプが 
点打する状態でも、すみやかに新しいランプと交換してください。 

• 個々のランプの特性や使用条件などで、メッセージが表示される前に 
暗くなったり、点なしなくなるものがあります。交換用ランプをあ5 
かじめ準備しておくことをお奨めします。 


■ ランプの交換方法 


A\ 言口 

ランプが点なしなくなり交換するとさは、ランプが割れている可能性 
があります。 

本機を天吊り設置していてランプ交換を行うとさは、ランプが割れて 
いることを想定し、ランプカバーの真下に立たずに、横か!5作業してく 
ださい。また、ランプカバーをそっと取り外してください。ランプカ 
バーを開ける際に細かいガラス破片が落ちてくる可能性があります。 
万一、目や□にガラス破片が入った場合は、直ちに医師の診察を受けて 
<ださい。 


么を意 

ランプが十分冷えてか!5ランプカノ（一を外してください。熱で、やけ 
ど•けがの原因となることがあります。ランプが十分冷えるには、電源 
を切ってか5約1時間必要です。 



































消耗品の交換方法 


r 操作 1 

い^ 本機の電源を切り、 r ピッピッ」と終了音が鳴つてか5電 
源ケーブルを外します。 

1[2) ランプが十分をえてか5、本機上面のランプカバーを外 

%!=!!# します 

ランプカバーの固定ネジを交換用ランプに同個のドラ 
イノく、または+のドライバでゆるめます。ランプカバー 
をまっすぐスライドさせて、持ち上げて外します。 
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ランプ固定ねじ2本をゆるめます。 




取扱説明書に記載の連絡先にご相談ください。 
か P. 78 



〇 












消耗品の交換方法 


^5| 新しいランプを取り付けます。 

"1""、、か、若 ランプを収納部の形に合う向きでガイドレールに沿つ 
て入れ、 「 PUSH 」 の刻印付近をしっかりと押し込み、ラン 
プ固定ねじ2本を締めます。 







ミち意 

• ランプは確実に取り付けてください。本機は安全のため、ランプカ 
バーを外すと自動のにランプが消好します。ランプやランプカバーの 
取り付けが不十分だとランプが点なしません。 

• ランプには水銀が會まれています。使用済みのランプは、地域の廃棄 
ルールに 従って廃棄してくださし、会社等でお使いのとさは、会社の 
廃棄 ルールに 従ってください。 


ランプ点灯時間の初期化 

本機はランプ点灯時間を記憶し、累計が交換時間に達するとメッ 
セージやインジケータでお知らせします。ランプ交換を実施した 
後は、環境設定メニューでランプ点灯時間の累計を初期化してくだ 
さい。が P . 38 



三- ランプ点打時間の初期化は、ランプを交換したとさじ(外は行わ 
ないでください。ランプの交換時期が正しく表示されなくなり 
永^ 〇 


C4 










消耗品の交換方法 


エアーフィルタの交換 

■ エアーフィルタの交換時期 

次の場合はェアーフィルタを交換してください。 

• エアーフィルタが破れているとき。 

• エアーフィルタの掃除をしても頻繁に「内部温度が上昇していま 
す。吸排気口付近の障害物を取り除き、エアーフィルタの掃除、 
または交換をして〈ださい。」とメッセージが表示されるとき。 

■ エアーフィルタの交換方法 

本 機は天吊り設置したままでも エアーフィルタの 交換ができます。 


r 操作 1 

({) 本機の電源を切り、 r ピッピッ」と終了音が鳴ってか5電 
源ケーブルを外します。 

12| エアーフィルタを取りがします。 

エアーフィルタのくぼみに指をかけて、外側にまっすく 
スライドさせます。 
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(^3) 新しいエアーフィルタを取り付けます。 

"""" 外側からェアーフイルタをスライドさせて差し込み、力 
チッと音がするまで押し込みます。 



游 


使用済みのエアーフィルタは、地域の廃棄ルールに従って廃棄 
してください。会社等でお使いのとさは、会社の廃棄ルールに 
従ってください。 

枠部分の材質:ポリカーボネー KABS 樹月旨 
フィルタ部分の材質:ポリウレタンフォーム 













ューザー □ コの登録 


現在表示している映像をユーヴー□ゴとして登録します。 


: ユーザー□ゴの登録を実行すると、現在登録されているユー 
ザ ー □ゴは消去されます。 


[W 



ユーザー□ゴとして登録したい映像を投写し、[メ 
ニュー]ボタンを押します。 


リモコンの場合 



操作パネルの場合 




#21 環境設定メニューか拡張設定」^じーザー□ゴ」を 
^ 選びます。が r 環境設定メニューの操作」 P .30 

使えるボタンと操作はメニューの下に表示されるガイ 
ドでご確認ください。 


面質調整 

ま元設左 

戻る 

峽像 

M . ユーザー□ゴ 

〇 1 

設定 

設置モード 
動作設定 

フ□ン h 

船長設定 

。 待機モード 

USB TypeB 

ネットワークお幼 

EasyMP 

ネットワーク 

J Link 2 U 

マルチスクソーン 

オフ 


ミ i 五 

0本語 

情報 

初がイ L 


初期化 




r [巧る]:巧る[令]:選巧 r ホ定]:ホ定 いこュ ー]: 終了） 


み^ • 「パスワードプ□テクりで口ーザー□ゴ保劃を r オン」に設 
W 定しているとさは、メッセージが表示され操作することはで 
さません。「ユーザー□ゴ保護」を「オフ」にしてか!5操作して 
ください。か P.26 

• 台形補正、 E ズーム、リサイズ、プ□グレッシブ変換を行って 
いるとさに「ユーザー□ゴ」を選択すると、実行している機能 
は一時的に解除されます。 


(3) 「現在投写されている映像の一部をユーザー□ゴとして 
使いますか？」と表示されるので、 r はい」を選択します。 


、み^ リモコンまたは操作ノ巧、ルの跌赶ボタンを押すと、映像信号 
語- の実際の解像度に切り替わるため、信号によっては画面サイズ 
が変わることがあります。 
























































ューザー□コの登録 


(4) 登録する映像と選択枠が表示されるので、ユーザー□ゴ 
^ として使う位置を選択します。 


/ 

到 

T ■"♦■り規[削燃 いニュ — J が了つ 


リモコンの場合 操作パネルの場合 



ミ域： 登録できるサイズは400 x300 ドットです。 


#51 「この映像を使用しますか？」と表示されるので、「はい」 
'心 を選択します。 

© I 表示倍率設定画面で倍率を選択します。 


[ユーザー□ゴ] 

表示倍率を設定してください。 
表示倍率： 


1200》 

1300》 




〔[戻る]:戻る[令]:選巧[ホ定]:ホ定 

[メニュ ー]: 終了 J 


(7) 「この映像を保存しますか？」とメッセージが表示され 
^ るので、 r はい」を選択します。 

映像が保存されます。保存が終了すると「ユーザーロゴ 
の設定が終了しました。」とメッセージが表示されます。 



• 保存にはしば5 く時間がかかります(約1己秒)。保存している 
間は、本機や接続している機器を操作しないでください。故 
障の原因になります。 

•ユーザー□ゴは一度登録すると、初期設定状態には戻せませ 
ん。 






























































下表を参寿にして、スク u —ンに映像び最適な大ささで映るように設置してください。値は目安です。 

卓位 ： cm 


4:3 スクリーンサイズ 

投写距離© 

最短 琴 長 

(ズー厶 調整 ワイド）〜（ズー厶 調整 テレ） 

レンズ中ム、からスクリーン下端までの高さ© 

30型 

61 X 46 

99〜119 

7 

40型 

81 X 61 

133〜160 

9 

50型 

100 X 76 

166〜200 

11 

60型 

120 X 90 

200〜240 

13 

80型 

160 X 120 

267〜321 

17 

100型 

200 X 150 

335〜402 

22 

120型 

240 X 180 

402〜483 

26 

150型 

300 X 230 

503〜605 

33 

200型 

410 X 300 

672〜807 

44 

300型 

610 X 460 

1009〜1211 

65 


口 

/スクリーン 


レンズ中心 


:® 


0 


















































外部機器との接続 


か部ス峰0—力一との接続 

Easyffi ^ の PC Free 機能で投写している映像の音声を外部スピーカー 
に出力できます。 

環境設定メニューの 「 EasyMP 音声出力」を「外部出力」に設定し、本機 
の音声入力端子と外付けのアンプ内蔵スピーカーを接続すると、迫 
力あるサウンドが楽しめます。 

接続は市販のオーディオケーブル（ピンプラグ分 3. 5臟ステレオミ 
ニプラグなど）で行います。オーディオケーブルは、外部オーディ 
ホ機器のコネクタ形状に合わせて購入してください。 




EasyMP の LAN 接続で映像を投写している場合は、プ□ジェク 
ターか!5音声を出すことはでさません。 


立 3 





























オプション•消耗品一覧 


下記のオプション•消耗品を用意しています。用途に合わせてお買い求めく 
ださい。これらのオプション品類は2006年7月現在のちのです。予告なく 
変更することびありますので、ご了承ください。 

H オプション品 


ソフトキャリングケース ELPKS 16 B 

ハンドキャリングするときに使います。 

60型スクリーン ELPSC 07 

80型スクリーン ELPSC 08 

100型スクリーン ELPSC 10 

携帯型ロールスクリーンです。( アスぺクト比 ►►も合) 

携帯スクリーン (50 型） ELPSC 06 

持ち運びに便利なコンパクトスクリーンです。（アスぺクト比 4:3) 

コンピュータケーブル ELPKC 02 

(ミニ D-Sub 15 pin /5 — D-Sub 1 Spin 用 1.8 m ) 

製品同栖のコンピュータケーブルと同等品です。 

コンピュータケーブル ELPKC 09 

(ミニ D-Sub 15 pin /5 — D-Sub 15 pin 用 3 m ) 

コンピュータケーブル ELPKC 10 

(ミニ D-Sub 1 Spin / ミニ D-Sub 1 Spin 用 20 m ) 

製品同栖のコンピュータケーブルでは短 V 、ときの延長ケーブルです。 

D 端子ケーブル ELPKC 22 
(ミニ D-Sub 15 pin / D 端子用 3 m ) 

BS デジタル放送チューナと接続するときに使います。 

コンポーネントビデオケーブル ELPKC 19 
(ミニ D-Sub 15 pin / RCA オス x 3 用 3 m ) 

コンポーネントビデオ ►► を投写するときに使います。 

マルチメディアビューワー ELPDC 05 

書籍や0肥原稿、スライドをお写するときなどに使います。 

有線 LAN ユニット ELPAP 02 

LAN ケーブルを使つてネットワーク接続するときに使います。 



天井プレート•又 ELPFC 03 
パイプ370 (370 mm シルバー）•又 ELPFP 04 
パイプ570 (570 mm シルバー)※ ELPFP 05 
パイプ770 (770 mm シルバー)※ ELPFP 06 

高天井および化粧天井に取り付けるときに使ぃます。 

天吊り金具※ ELPMB 18 

本機を天井に取り付けるときに使ぃます。_ 

※天吊り設置には特別な技術が必要となります。お買ぃ求めぃた 
だぃた販売店または取扱説明書に記載の連絡先にご相談くださ 
い。が P. 78 

■ 消耗品 


交換用ランプ ELPLP 38 

使用済みランプと交換します。_ 

エアーフィルタ （2 枚入り） ELPAF 08 

使用済みエアーフィルタと交換します。 





















本書で使用している用語で、本文中に説明びなかったちの、あるいは難しいわのを簡単に説明します。詳細に付いては市販の書籍などを利用してください。 


EMP Link 21 L 

本機をコンピュータと接続して、コンピュータから本体の制御を行うューティリティソフトです。ご提供ホ法や 
ソフトの詳細についてはセイコ'^ーエプソンのホームぺージをご覧ください。 

HDTV 

High-Definition Television の略で、次の条件を満たす高精細なシステムに適用されます。 

•垂直解像度750り、1125げ乂上（りはプログレッシブ►►ホ杏、 i はインタレース►►走杳） 

•画面のアスぺクト比►►は16:9 

•ドルビーデジタルけ音声の受信、再生（あるいは出力） 

SDTV 

Standard Definition Television の略で、皿の条件を満たさない標準テレビジョン放送のことです。 

SNMP 

Simple Network Management Protocol の略で、 TCP / IP ネツトワークにおいてルータやコンピュータ、端末などネツ 
トワークに接続された通信機器をネットワーク経由で監視•制御するためのプロトコルです。 

S - ビデオ 

ビデオの明るさ信号や色信号を分けて、高画質を追求する信号です。 

Y (輝度信号) C 饱信号）の2つの独立した信号からできている映像をいいます。 

sRGB 

を画像装置が表現する色をコンピュータのオペレーティングシステム （0 S ) やインターネットで簡単に扱うために 
規定された色空間に関する国際標準です。接続している機器に sRGB モードがある場合、本機と接続機器の両方と 
も sRGB に設定します。 

SVGA 

IBM PC / AT 互換機 ( D 0 S / V 機）の信号で横800ドット X 縦600ドットのものを呼びます。 

SXGA 

IBM PC / AT 互換機 ( D 0 S / V 機）の信号で横1，280ドット x 縦1，024ドットのものを呼びます。 

VGA 

IBM PC / AT 互換機 ( D 0 S / V 機）の信号で横640ドット X 縦480ドットのものを呼びます。 

XGA 

IBM PC / AT 互換機 ( D 0 S / V 機）の信号で横1，024ドット X 縦768ドットのものを呼びます。 

アスペクト比 

画面の縦と横の比率をいいます。縦横の比率が16:9と横長になっている画面をワイド画面といいます。標準画面 
のアスぺクト比は4:3です。 

インタレース 

1 つの画面を表示するときに情報を横方向に細かい線に分け、左から右へ、上から下へ順次表示させます。このと 
き偶数線分と奇数線分を交互に表示する方法をいいます。 

コントラスト 

色の明暗の差を強くしたり弱くしたりすることにより、文字や絵がハッキリ見えたり、ソフトに見えたりすること 
です。この調整をコントラストの調整といいます。 

コンポーネントビデオ 

ビデホの明るさ信号や色信号を分けて、高画質を追求する信号です。 

ハイビジョンにおいて、 Y (輝度信号) Pb、Pr (色差信号）の3つの独立した信号からできている映像をいいます。 

コンポジットビデオ 

ビデオの明るさ信号や色信号を混合した、一般的な家庭用ビデオ信号 ( NTSC 、 NTSC 4. 43、 PAL 、 M - PAL 、 N - PAL 、 PAL 60、 
SECAM ) です。 

























スクイーズモード 

16:9の横長ワイド映像を水平方向に圧縮して、4:3の映像としてビデオソフトに収録する方法です。 

本機のスクイーズモードを使って投写すると、元の16:9のワイド映像に戻ります。 

同期 

コンピュータから出力される信号は、ある決まった周波数で出力されます。その周波数にプロジェクターの周波 
数を合わせないときれいな映像になりません。信号の位相（山のずれ）を合わせることを同期を合わせるといいま 
す。同期が合っていないと映像にちらつき、ぼやけ、横ホ向のノイズが出ます。 

セキュリティスロット 

Kensington 社製のマイクロセーバーセキュリテイシステムに対応したセキュリテイスロットです。マイクロセー 
ノくーセキュリテイシステムの詳細は、 Kensington のホームページ http :// www . kensington . com / でご確認ください。 

トラッキング 

コンピュータから出力される信号は、ある決まった周波数で出力されます。その周波数に本機の周波数を合わせ 
ないときれいな映像になりません。信号の周波数（山の数）を合わせることをトラッキングを合わせるといいま 
す。トラッキングが合っていないと映像に幅にの縦の縮模様が出ます。 

ドルビーデジタル 

ドルビー研究所で開発されたサウンド方式です。通常のステレオは2つのスピーカーを用いた 2 ch ホ式ですが、ド 
ルビーデジタルは、それにセンタースピーカー、リア 2 ch スピーカー、サブウーファを追加した 6 ch (5. Ich ) ホ式と 
なっています。 

プログレッシブ 

1つの画面を作り出す情報を上から下へ順次走らせて一画面を構成する方式をいいます。 

リフレッシュレート 

ディスプレイの発光体は、その明るさと色をごく短時間保持します。そのため発光体をリフレッシュするために1 
秒間に何度も画像を走査しなければなりません。その速度をリフレッシュレートと呼び、ヘルツ （ Hz ) で表します。 











ESC / VP 21 コマンドー覧 


コ7ンドリスト 


本機に電源オンのコマンドを送信すると、電源が入りウォームアッ 
プ状態になります。本機は電源オンの状態になったときにコロン 

< • ，もおイ号1ま寸 

このように本機はコマンドを受け取ると、そのコマンドを実行後 
V を返信し、次のコマンドを受け付けます。 

異常終了のときは、エラーメッセージを出力した後に，を返信し 
ます。 


電源のオン/オフ 

ホン 

PWR ON 

ホフ 

PWR OFF 

信号切り替え 

コンピュータ 

(オート） 

SOURCE IF 

コンピュータ 

SOURCE 11 

コンポーネント 
ビデホ 

SOURCE 14 

ビデホ 

SOURCE 41 

S - ビデオ 

SOURCE 42 

EasyMP (E M P - 
1715/1705のみ） 

SOURCE 50 

A / V ミュート機能 
のホン/ホフ 

ホン 

MU 咒 ON 

ホフ 

MU 咒 OFF 

A / V ミュート機能 
の切り替え 

里 

ソい、 

MSEL 00 

ょ 

MSEL 01 

ロゴ 

MSEL 02 


※をコマンドの最後に、復帰 ( CR ) コ、 
ください。 


ド ( ODh ) を追加して送信して 


ケーブル配線 


■ USB 接続 

コネクタ形状: USB ( B タイプ) 


〈プロジェクター側> 


<コンピュータ側> 




《 USB Type A 端子 （ EMP -1715/1705 のみ）は USB ハブとしては使えま 
せん。 








































ESC / VP 21 コマンドー覧 


USB 通信の準備 I 

USB 接続による通信で本機を ESC / VP 21 コマンドで制御するには、事 
前に次の準備が必要です。 


r 操作 1 

(【り ^ エプソンのホームぺージからお使いのコンピュータに 
「 US 目通信ドライバ ( USB-COM Driver )」 をダウン 
□ー ドします。 

URL は下記のとおりです。 

http://www.epson.ip/products/download/eip/menu.htm 

© I お使いのコンピュータにその USB 通信ドライバをイン 
ストールします。 

ダウンロー ド画面の注意事項をお読みください。 

(3) 本機の環境設定メニューで r 拡張設定レ 「Link 21 U を 
「オン」に設定します。 

EMP -1715/1705 をお使いの場合 

本機の環境設定メニューで「拡張設定 」^ 「USB Type Bj 
を 「Link 21 L 」 に設定してから 、 「Link 21 L 」 を「オン」に設 
定してください。 










PJLink についてに MP -171 已 /170 已のみ) 


J 目 MIA (社団法人ビジネス機械•情報システム産業協会)によりネットワーク 
対応プ□ジてクターの制御用プ〇トコルの標準化び進められ、制御用標準プ 
□ トコル PJLink Class 1び策定されました。 

本機は、 J 目 MIA び策定した PJLink Class 1の規格に適合しています。 
PJLink Classl で定義されているコマンドのうち aU 下の内容を除く全コマ 
ンドに対応しており、 PJLink 規格適合性検証で適合を確認しています。 



PJLink で定義している入力名と本機の入力端子の巧応 


入力端子 

P 儿 ink コマンド 

コンピユータ 

INPT 11 

ビデオ 

INPT 21 

S - ビデオ 

INPT 22 


r メーカ名巧合せ J で表示ずるメーカ名 

EPSON 


r 機種情報巧合せ J で表示ずる機種名 

EMP -1715/1705 















対応解像度一覧 


■ コンピュータ映像 


信号 

ij フレッシュレー 

( Hz ) 

(s 綱 

リサイズ表示 
時使用画素数 
(ドット） 

VGAEGA 


640 x 350 

1024 x 560 

VGA ^^ 

60， iMac 《 

640 x 480 

1024 x 768 

VESA 

72/75/85 

640 x 480 

1024 x 768 

SVGA ^^ 

56/60/72/75/85， iMac 《 

800 x 600 

1024 x 768 

XGA け 

60/70/75/85， iMac 《 

1024 x 768 

1024 x 768 

SXGA ^^ 

70/75/85 

1152 x 864 

1024 x 768 

SXGA 

60/75/85 

1280 x 960 

1024 x 768 

SXGA 

60/75/85 

1280 x 1024 

960 x 768 

SXGA + 

60/75/85 

1400 x 1050 

1024 x 768 

UXGA 

60 

1600 x 1200 

1024 x 768 

MAC 13，， 


640 x 480 

1024 x 768 

MAC 16，， 


832 x 624 

1024 x 768 

MAC 19，， 


1024 x 768 

1024 x 768 

MAC 19，， 

60 

1024 x 768 

1024 x 768 

MAC 21" 


1152 x 870 

1016 x 768 

SDTV ^ K 525 i ) 

60 

720 x 480 

1024 x 768 

SDTV (625 i ) 

50 

720 x 576 

1024 x 768 

SDTV (525 p ) 

60 

720 x 480 

1024 x 768 

SDTV (625 p ) 

50 

720 x 576 

1024 x 768 

HDm (750 p ) 

50/60 

1280 x 720 

1024 x 576 

皿 TV (1125 i ) 

50/60 

1920 x 1080 

1024 x 576 



《 VGA 出カポートが装着されていない機種には接続できません。 
上記が外の信号が入力された場合でも、映像をお写できること 
がります 

ただし、この場合、機能が制限されることがあります。 


■ コンポーネントビデオ 



11 フレ、ソシュレー ►► 

使用画素数 （ ドット） 

信ち 

( Hz ) 

アスぺクト比け 

4:3 

アスペクト 比 
16:9 

SDm (525 i ) 

60 

1024 x 768 

1024 x 576 

SDTV (625 i ) 

50 

1024 x 768 

1024 x 576 

SDTV (525 p ) 

60 

1024 x 768 

1024 x 576 

SDTV (625 p ) 

50 

1024 x 768 

1024 x 576 

皿 (750 p ) 

16:9 

50/60 

1024 x 768 

1024 x 576 

HDTV (1125 i ) 

16:9 

50/60 

1024 x 768 

1024 x 576 


■ コンポジツトビデオ/ S - ビデオ 



11 フレ、ソシュレー b 作 

使用画素数 （ ドット） 

信ち 

( Hz ) 

アスぺクト比 ►► 

4:3 

アスペクト 比 
16:9 

TV ( NTSC ， 
NTSC 4. 43) 

60 

1024 x 768 

1024 x 576 

TV ( PAL ， 




M-PA し N-PA し 
PAL 60, SECAM ) 

50 

1024 x 768 

1024 x 576 





















































商品名 

歴 -1715/1705 

歴 -1710/1700 

外形サイズ 

幅 273X 高さ 68X 奥行き193臟(突起部は除く） 

パネルサイズ 

0. 7型 

表示方式 

ポリシリコン TFT アクテイブマトリクス 

画素数 

786432個 XGA ►►(横 1024X 縦768ドット ）x3 

フォーカス 調整 

手動 

ズーム 調整 

手動(約 1-1. 2) 

ランプ 

册 E ランプ定格 170W 型番： ELPLP38 

音声最大出力 

1W モノラル 

スピーカー 

1個 

電源 

100-240V AC ±10%, 50/60HZ AC 2. 7-1. 2A 

消費電力 

1 00-120 V エリア 

定格消費電力 244W 

待機時消費電力（ネットワーク無効）： 3. 8W 
待機時消費電力（ネットワーク有効）： 18W 

200-240 V エリア 

定格消費電力 228W 

待機時消費電力（ネットワーク無効）： 5.1W 
待機時消費電力（ネットワーク有効）： 18W 

動作高度標高 

約 Om 〜 2286m 

動作温度範囲 

5て:〜35で（結露しないこと） 

保存温度範囲 

一10で〜+ 60で（結露しないこと） 

質量 

約 1. 7Kg 

約 1.6Kg 

接続端子 

コンピユータ（コンポー 
ネントビデオ）端子 

1系統 

ミニ D-Sub ISpin (メス）青 

音声入力端子 

1系統 

ステレホミニピンジャック 

S - ビデオ端子 

1系統 

ミニ DIN 4pin 

ビデオ端子 

1系統 

民 CA ピンジャック 

USB 端子※ 1 

1系統 

USB コネクタ （A タイプ） 
USB コネクタ （B タイプ） 

USB コネクタ （B タイプ） 

USB 端子(無線/有線 LAN ユ 
ニッ ト専用 ’ X 2) 

1系統 

USB コネクタ （A タイプ） 

— 


USB 端子は、 USB 対応機器すベての動作を保証するものではありません。 

※2同栖品の無線 LAN ュニットまたはオプシヨンおの有線 LAN ュニット専用です。 



pixelworks " 


本機には Pixelworks 
DNX™ の 1C が搭載され 
ています。 


傾斜角度 



30°が上傾けてお使V、になると、故障や 
事故の原因となります。 






































仕様一覧 


Safety standards 
USA 

UL 60950 -1 
Canada 

CSA C22.2 No.60950-1 
EU 

The Low Voltage Directive 

(73/23/EEC) 

lEC/EN 60950 -1 


EMC standards 
USA 

FCC Part 15B Class B (DoC) 
Canada 

ICES-003 Class B 
EU 

The EMC Directive 
(89/336/EEC) 

EN 55022, Class B 
EN 55024 
lEC/EN 61000 -3-2 
lEC/EN 61000 -3-3 


Australia/New Zealand 
AS/NZS CISP 民 22:2002 Class B 



仕様一覧 


DECLARATION of CONFORMITY 

According to 47CFR，Part 2 and 15 
Class B Personal Computers and Peripherals; and/or 
CPU Boards and Power Supplies used with Class B 
Personal Computers 


We : Epson America, Inc. 

Located at :3840 Kilroy Airport Way 

MS: 3-13 

Long Beach, CA 90806 
Tel :562-290-5254 


Declare under sole responsibility that the product identified herein, 
complies with 47CFR Part 2 and 15 of the FCC rules as a Class B digital 
device. Each product marketed, is identical to the representative unit 
tested and found to be compliant with the standards. Records maintained 
continue to reflect the equipment being produced can be expected to be 
within the variation accepted, due to quantity production and testing on a 
statistical basis as required by 47CFR 2.909. Operation is subject to the 
following two conditions : (1)this device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received ， 
including interference that may cause undesired operation. 


Trade Name : EPSON 
Type of Product : Projector 


Model : EMP-1715/EMP-1710 

EMP-1705/EMP-1700 
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FCC Compliance Statement 
For United States Users 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause interference to radio and television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the 
following measures. 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

WARNING 

The connection of a non-shielded equipment interface cable to this equipment 
will invalidate the FCC Certification or Declaration of this device and may 
cause interference levels which exceed the limits established by the FCC for 
this equipment. It is the responsibility of the user to obtain and use a shielded 
equipment interface cable with this device. If this equipment has more than 
one interface connector, do not leave cables connected to unused interfaces. 
Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could 
void the user's authority to operate the equipment. 

FCC Radiation Exposure Statement: 

The wireless LAN 802.11 a/b/g adapter Model: WN 6501 CEP complies with 
FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This 
device should be installed and operated with minimum distance 20 cm 
between the radiator and your body. 



外お寸法図 



※レンズ中むから天吊固定部までの寸法 



3-M4x9 



単位 ： mm 
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数を•アルファベット 


A/V ミュート . 16 

ESC / VP 2 1 . 67 

E ズーム . 19 

HDTV . 70 

SRGB. 15 

S - ビデオ端テ . 8 

USB 端テ . 8 

ア 


明るさ . 31 

アスペクト比 . 17 

芭口.レ I .3 i 

色のミ辰さ . 31 

インジケータ . 41 

エアーフィルタ . 9 

エアーフィルタの交換時期 . 59 

エアーフィルタの交換ち法 . 59 

エアーフィルタ•吸気口の掃除 . 54 

映像メニュー . 32 

オー八ーヒート . 42 

オソソヨノ □□. 〇4 

日ドリ而干 . 8 

温度インジケータ . 41 

音量 . 33 

力 


解像度 . 70 

拡張設定メこュー . 34 

各部の名称と働さ . 6 

画質調整メこュー . 31 

カラー 調整 . 31 


力つ一 t — 卜 . 

環境設定メこュ ー.. 

輝度切替 . 

吸気口 . 

傾斜角度 . 

ケーム . 

言語 . 

高地モード . 

黒板 . 

故障かなと思ったら 

コントラスト . 

コンピュータ端テ.. 
コンピュータ入力.. 


サブメニュー . 

シアター . 

自動調整 . 

ソヤープネス . 

仕様一覧 . 

情報メこュー . 

消耗品 . 

初期化メニュー . 

ズームリング . 

スタートアップスク IJ ーン 

スピーカー . 

スポーツ . 

スライド式レンズカバー.. 

ス IJ ープモード . 

静止 . 

設置モード . 

言又メ —ユー . 

全初期化 . 

操作パネル . 


15,31 

.. 30 

• • 33 
... 9 
.. 71 
.. 15 
.. 35 
.. 35 
.. 15 

• • 41 
.. 31 
... 8 

• • 32 
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, .. 6 
, . 35 
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操作ボタン□ック . 28,33 

夕 


ターゲツトスコープ . 19 

対応解像度 . 70 

待機モード . 35 

台形補正 . 33 

ダイレクトパワーオン . 35 

低輝度 . 33 

テン丰ーボタン . 11 

電源インジケータ . 41 

電源端テ . 8 

電源投入時 . 25 

電池の交換ち法 . 55 

天吊固定部 . 9,74 

問い合わせコード . 27 

同期 . 32 

同期情報 . 37 

動作温度範囲 . 71 

動作炭疋 . 35 

トツプメこユー . 30 

トラツ丰ンク . 32 


入力解像度 . 37 

入力検出 . 7,11，13 

入力信号 . 37 

入カ ソース . 37 

n 


排気口 . 6 

背景表示 . 34 






























































































索引 


パスワードプ□テクト . 25 

パスワードプ□テクトシール . 26 

ビデオ信号ち式 . 32, 37 

ビデオ端テ . 8 

. 32 

表术設定 . 34 

フオーカス IJ ング . 6 

オト . 15 

プレゼンテーション . 15 

プ□グレッシブ変換 . 32 

フ□ントフット . 6 

ヘルプ機能 . 40 

ポインタ . 18 

ポインタ形状 . 33 

保存温度範囲 . 71 

本機の掃除 . 54 
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マウスポインタ . 21 

メッセーシ表示 . 34 

メこュー . 30 

ヤ 


— L —ヴー1_1」 . 60 

ュ —ヴー1_1コも襄 . 25 

用語解説 . 65 


ランプインジケータ . 41 

ランプカバー . 6 

ランプ点灯時間 . 37 

ランプ点灯時間の初期化 . 38,58 


ランプの交換時期. . 
ランプの交換ち法. . 
U アスクリーン.... 

U アフット . 

U サイズ表示 . 

U フレッシュレート 

U モコン . 

U モコン受光部.... 
U モコン発光部.... 


ワイドサイズの映像.. 
ワイヤレスマウス機能 













































ーミモ音 

(1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは固くお断り 
いたします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不 
審な点や誤り、お気付きの点がございましたら、ご連絡くださいま 
すようお願いいたします。 

(4) 運用した結果の影響につきましては、 （3) 項にかかわらず責任を負 
いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わず 
に取り扱われたり、またはエプソンおよびエプソン指定の者(裏表 
紙参照）^^>1外の第三者により、修理、変更されたこと等に起因して生 
じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承くださ 

い。 

(6) エフソン純正品、およびエフソン品質認定品が外のホフシヨン品ま 
たは消耗品を装着してトラブルが発生した場合には、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(7) 本書中のイラストと実際の機器の形状は異なる場合があります。 

本機を日本国外へ持ち出す場合のを意 

電源ケーブルは販売国の電源仕様に基づき同栖されています。本機 
を販売国が外でお使いになるときは、事前に使用する国の電源電圧 
や、コンセントの形状を確認し、その国の規格に適合した電源ケー 
ブルを現地にてお求めください。 


電ミ原高調波について 

この装置は、 JIS C 61000 -3-2 「高調波電流発生限度値」に適合して 
おります。 

商標について 

IBM、DOS/V、XGA は、 International Business Machines Corp . の商標 
または登録商標です。 

Macintosh、Mac、iMac は、 Apple Computer Inc. の登録商標です。 
Windows, Windows NT、VGA は米国マイクロソフト社の商標または登 
録商標です。 

ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。 

Pixelworks、DNX は Pixelworks 社の商標です。 

なお、を社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合で 
も、これを十分尊重いたします。 


瞬低(瞬時電圧低下)基準について 

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じ 
ることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電 
電源装置などを使用されることをお薦めします。 


©SEIKO EPSON CORPORATION 2006. All rights reserved. 








お問い合わせ先 


EPSON 


•エプソンのホームぺージ http ：// WWW . epson.jp 

を種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したェプソンのホームぺージです。 

ェプソンなら購入後も安ん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
uSSl http :// www . epson . jp / faq / 

参 プロジェクターインフオメーシヨンセンター 製品の操作方法•お取り扱い等、技術的な問い合わせに電話でお答えします。 
0570 -004110 【受付時間】 月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜 17:00( 祝日•弊社指を f 木 日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へごが頼ください。 

* 携帯電話 ’ PHS 端未 ’ CATV からはご利用いただけませんので、 （0263)54-5800 までお電話ください。 

隹エプソンサービスコールセンター 
修理に関するお問い合わせ•出張修理•保ず契約のお申し込み先 

[ 050 - 3155-8600 【受付時間】9:〇〇〜17:30月〜金曜日（祝日•弊社指を休日を除く） ] 

上記電話番号は KDDI 株式会社の電話サービス KDW 媒 ダルかを 利用しています。 

なお、下記のように一部ご利用いただけない場合もございます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電話事業者からおかけいただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接続状況によります。上記番号への接続可否についてはご契約されている IP 電話事業者へお問い 
合わせください。） 

上記番号をご利用いただけない場合は、携帯電話または NTT の固を電話（一般回線）からおかけいただくか、 （042) 51 1-2949 におかけ 
くださいますようお願いいたします。 

また、ご利用の通話料金は、ご契約されている通信事業者からの請求に、 KDDI からの請求が追加されます。 


•修理品送付•持ち込み化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修埋センターまで送付願います。 


拠点名 

所 在 地 

TEL 

化幌修理センター 

干 060-0034 ホし幌巿中央区化4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサービス ㈱ 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿ネ申林1563エプソンサービス ㈱ ） 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干191-0012ま京都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ ） 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区ま塚 8-5-75 初光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござし、ますので、ご了承くださし、。 

*修埋について詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認くださし、。 
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参ドア to ドアサービス（修理品有僧ピックアップサービス）に関するお問い合わせ先 

ドア to ドアサービスとはお客様のご希望日に、ごホ旨をの場所へ、指を業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ 
お届けする有僧サービスです。*栖包は業者が行います。 

ドア to ドアサ-ビス受付電話黨 0570 — 090— 090 【受付時間】月〜金曜日9:00〜17:30術日、弊社指をイ木日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の 
所電電厶社へマ、'化頼 < だ*し、 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。 


受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

受付拠点 

引き取り地域 

TEL 

化幌修埋センター 

北海道全域 

011-219-2886 

福岡修埋センター 

中四国.九州全域 

092-622-8922 

松本修埋センター 

本州（中国地方を除く） 

0263-86-9995 

沖縄修埋センター 

沖縄本島全域 

098-852-1420 


【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をイ木日を除く）※松本修理センターは365日受付可。 

* 平日の17:30〜20:00および、±日、祝日、弊社指定イ木日の9:00〜20:00の電話受かは 0263-86-9995 (365 日受付可）にて日通諷訪支店で 
代巧いたします。*ドア to ドアサービスについて詳しくは、エプソンサービス ㈱ ホームぺージ http :// www . epson - service . co . jp でご確認ください。 


参シヨー ルーム * 詳細はホームぺージでもご確認し、ただけます。 http :// www . epson . lp / showroom / 
ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 
ェプソン スクェア 御堂筋 干541 -0047 大阪巿中央区談路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指を休日を除く） 


参 Mg€P50Nj 

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興ホをお持ちの方への会員制情報提イ共サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお風ルたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


•消耗品のご購入 

おおくの EPSON 商品取扱店及びエプソン 0 A サプライ（ホームぺージアドレス http :// epson - supply.jp 
またはフリーコール0120 —251528) でお買い求めください。 

エプソン販売株巧ミ社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿兰井ビル24階 

tz イコーエヴソンが式舍な 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 

70306002 
































